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a) Anderungshistorie / Revisionsverlauf

Nr. Datum Anderungsbeschreibung Ersteller / Priufer
1 2020-11 Produktdokumentation / Betriebsanleitung VL/BU
2 2021-04 Revision_01 MAT
3 2021-12 Ergénzung Weboberflache VL / MAT
Einbaupositionen an 2G Maschinen
4 2022-01 Nutzung von RDB2CSV VL /BU/MAT

b) Eigentumsrechtlicher Hinweis von August Storm GmbH & Co. KG

Vertraulich:

Die in dieser Betriebsanleitung veroffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die
Betriebsanleitung ist nur fur den Betreiber und die Benutzer bestimmt. Jegliche Art der Vervielféltigung
und Weitergabe an Dritte bedarf der vorherigen Genehmigung der Firma August Storm GmbH & Co.
KG. Jegliche Missachtung des Urheberrechts kann strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. Ohne die
Genehmigung der Firma AS durfen keine Veranderungen sowie An- oder Umbauten an dem Produkt
vorgenommen werden. Alle Umbaumalinahmen bedurfen einer schriftlichen Bestatigung der Firma AS
und durfen ausschlieBlich von qualifizierten Fachkraften durchgefiihrt werden. Nur originale Ersatz- und
Verschleil3teile sind zu verwenden. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewéhrleistet, dass diese

beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert sind.

August Storm GmbH & Co. KG - August-Storm-Str. 6 - 48480 Spelle
Fon: +49 5977 73-0 - Fax: +49 5977 73-138

Email: inffo@a-storm.com - Internet: www.a-storm.com
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1 Benutzerhinweise

Die vorliegende Betriebsanleitung informiert Sie ausfihrlich Gber die sichere Verwendung, Bedienung,
Einstellung und Wartung der STORM NOx-Logger. Es zeigt das sichere Verhalten im Umgang mit den
STORM NOx-Loggern und warnt vor moglichen Restgeféhrdungen.

Diese Betriebsanleitung ist fur alle STORM NOx-Logger gultig, sofern keine angepasste Version dieses
Dokumentes ubergeben wird, ebenfalls ersetzt es nicht die erforderliche Schulung oder Unterweisung

durch ein qualifiziertes und autorisiertes Personal.

Der Eingriff nicht qualifizierter Personen oder das Nichtbeachten der Anweisungen dieser
Betriebsanleitung kann schwerwiegende Folgen fiir die Sicherheit des Bedienpersonals sowie der

Anlagen nach sich ziehen.

Jede Manipulation an der Maschine sowie an den zugehorigen Steuerschranken, die dazu fihren, dass
die Anlage auR3erhalb des fir sie vorgesehenen Funktionsbereiches (Leistungsbereich) betrieben wird,

ist unzuléassig und kann gravierende Folgeschaden nach sich ziehen.

Tabelle 1 - Personengruppenunterteilung

Fachpersonal Unterwiesenes Personal

Service- und Bedienpersonal Auszubildene

Elektrofachkréafte Praktikanten

Wartungs- und Instandhaltungspersonal Reinigungspersonal

Produktdokumentation August Storm GmbH & Co. KG Version 02
STORM NOy-Logger Ersteller: MAT 2021-04
Benutzerhinweise www.a-storm.com Seite 1
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1.1 Komponenten der Betriebsanleitung

Die Produktdokumentation der STORM NOx-Logger ist in folgende Komponenten aufgeteilt:

Tabelle 2 - Komponenten der Betriebsanleitung

Allgemeine Benutzerhinweise

Rechtliche Grundlagen
Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise

Arbeitssicherheit / Unfallverhiitung

Allgemeine Sicherheit
Elektrosicherheit

Spezielle Sicherheit

Beschreibung STORM NOy-Logger

Einbaupositionen
Komponenten

Funktion

1  Transport, Montage
. . 1 Randbedingungen
Allgemeine Bedingungen §  Betrieb und Wartung
T Demontage, Entsorgung
Wartungshandbuch f  Servicearbeit
Ersatzteilliste f Komponentenliste

Anhang

Zulieferdokumente
Feedback zur Produktdokumentation

Bemerkung und Ergénzungen

Produktdokumentation August Storm GmbH & Co. KG Version 02
STORM NOy-Logger Ersteller: MAT 2021-04
Benutzerhinweise www.a-storm.com Seite 2
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1.2 Rechtliche Grundlagen

Die STORM NOx-Logger werden soweit anwendbar, entwickelt, konstruiert und gefertigt in

Ubereinstimmung mit den folgenden Normen und Richtlinien:

EG-Richtlinien und Verordnungen:

1 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

1 2011/65/EU RoHS II Richtlinie

Zur Einhaltung der Verordnung und der Technischen Regel

1 44. BImSchV 44. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetzes

T VDMA 6299 Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
Produktdokumentation August Storm GmbH & Co. KG Version 02
STORM NOy-Logger Ersteller: MAT 2021-04
Benutzerhinweise www.a-storm.com Seite 3
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121 Gewaéhrleistung und Haftung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung erfolgen unter Berilicksichtigung unserer
bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Die technischen Prozessanweisungen
und Daten, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, entsprechen dem Stand der Technik zum
Zeitpunkt der Erstellung. Unsere Produkte werden standig weiterentwickelt. Wir behalten uns darum
das Recht vor, alle Anderungen und Verbesserungen anzubringen, die wir fir zweckmaRig halten. Eine
Verpflichtung, diese auf friher gelieferte technische Produkte auszudehnen, ist damit jedoch nicht
verbunden. Aus den Angaben und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung kénnen daher keine
Anspriche abgeleitet werden. Haftungsanspriiche und Gewahrleistungsanspriiche bei
Personenschaden und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn diese auf eine oder mehrere der

folgenden Ursachen zuriickzufihren sind:

1 Nichtbestimmungsgemalle Verwendung

1 Nichteinhaltung der Wartungsintervalle

1 Bedienung durch nicht eingewiesenes / unterwiesenes Personal

1 Unsachgemald durchgefiihrte Reparaturen

1 Unsachgemalies Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten

1 Betrieb mit nicht ordnungsgemal angebrachten oder nicht funktionierenden
Schutzeinrichtungen

1 Verwendung nicht originaler Ersatzteile oder Verschlei3teile

! Mangelhafte Uberwachung von Verschleif3teilen

1 Nichtbeachtung der Hinweise aus dieser Betriebsanleitung

1 Eigenstandige, nicht vom Hersteller freigegebene Programm- und Softwarednderungen

Werden, wéhrend der gesetzlichen oder vereinbarten Gewahrleistungszeit Reparaturen, Umbauten
oder Modifikationen ohne schriftiche Genehmigung der AS durchgefuhrt, verfallt die verbleibende

Gewahrleistungsfrist.

Weitere Informationen sind in den AGBs der Firma August Storm GmbH & Co. KG wiederzufinden.

Produktdokumentation August Storm GmbH & Co. KG Version 02
STORM NOy-Logger Ersteller: MAT 2021-04
Benutzerhinweise www.a-storm.com Seite 4
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1.3 Allgemeine Hinweise

Erganzend zu den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung missen die allgemein giiltigen,
landerspezifischen, gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhiitung und zum
Umweltschutz eingehalten werden. Die AS baut nach den bei der Auslieferung geltenden gesetzlichen

Vorschriften und Regeln und erfullt den aktuellen Stand der Technik.

Die Gliederung der Betriebsanleitung in ubersichtliche Kapitel ermdglicht eine gezielte Einsicht in alle

Bereiche, die fir den Umgang benétigt werden.

Die Unterkapitel sind in der von der AS ei genen Atechni scheaufgdeitardes s anwe

erlautern detailliert die Vorgehensweise des ordnungsgemalien Betriebes.

Eine Ubersicht der technischen Prozessanweisungen ist im Weiteren aufgelistet

Tabelle 3 - Ubersicht der technischen Prozessanweisungen

Anwendungsbereich Nummer

Arbeitssicherheit / Unfallverhiitung 1000
Transport, Montage 2000
Randbedingungen 3000
Betrieb und Wartung 4000
Demontage, Entsorgung 5000
Wartungshandbuch 10000
Ersatzteilliste 11000

Restgefahren sind durch Sicherheitshinweise gekennzeichnet und werden in dieser Betriebsanleitung

beschrieben. Alle angebrachten Warnhinweise missen beachtet werden.

Seitens der AS erfolgt kein Anderungsdienst, wenn sich Richtlinien, Vorschriften oder Gesetze andern.

Aktualisierte Betriebsanleitungen werden im Web unter https://emission-possible.de verdéffentlicht.

Der Betreiber ist verpflichtet, das Bedienungs- und Wartungspersonal rechtzeitig und umfassend tber

die Anderungsvorhaben zu informieren.

Die Betriebsanleitung muss dem Bedien-, Wartungs- und Instandsetzungspersonal jederzeit zuganglich

sein.
Produktdokumentation August Storm GmbH & Co. KG Version 02
STORM NOy-Logger Ersteller: MAT 2021-04
Benutzerhinweise www.a-storm.com Seite 5
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1.4 Sicherheitshinweise

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Sicherheitshinweise und Piktogramme.

1.4.1 Besondere Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise mit blauem Hintergrund weisen auf einen Hinweis hin.

Hinweis

U Weist auf eine mdglicherweise geféhrliche Situation hin

1 Sachschaden
1 MaRnahmenauflistung zur Vermeidung der Folgen

&

Sicherheitshinweise mit gelbem Hintergrund weisen auf Vorsicht hin.

Vorsicht

U  Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin

1 Geringflgige Personenschaden und leichtere Verletzungen oder

Beschéadigung der technischen Anwendung

>

1 Malnahmenauflistung zur Vermeidung der Folgen

Sicherheitshinweise mit orangem Hintergrund weisen auf eine Warnung hin.

Warnung

U Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin

1 Schwere Personenschaden oder Tod méglich oder funktions-

beeintrachtigende Beschadigung der technischen Anwendung

>

1 MaRnahmenauflistung zur Vermeidung der Folgen

Sicherheitshinweise mit rotem Hintergrund weisen auf eine Gefahr hin.

Gefahr
U Weist auf eine mdglicherweise geféhrliche Situation hin

1 Bleibende Personenschéaden, Tod oder Zerstdorung der technischen

Anwendung

>

1 MaRnahmenauflistung zur Vermeidung der Folgen

Produktdokumentation August Storm GmbH & Co. KG Version 02
STORM NOy-Logger Ersteller: MAT 2021-04
Benutzerhinweise www.a-storm.com Seite 6
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1.4.2

Gebotszeichen

Tabelle 4 - Gebotszeichen gemaf DIN EN ISO 7010:2020-07

Schutzkleidung tragen

Sicherheitsschuhe tragen

Schutzhandschuhe tragen

Gehdrschutz tragen

Kopfschutz tragen

Schutzbrille tragen

Atemschutzmaske tragen

Hande waschen

143

Warnzeichen

n gemanl DIN EN ISO 7010

Tabelle 51 Warnzeiche
A

Allgemeine Warnung

Warnung vor schwebender

Last

Warnung vor heil3er
Oberflache

Warnung vor automatischen
Anlauf

Warnung vor giftigen Stoffen

Warnung vor elektrischer
Spannung

Warnung vor Hindernissen

im Kopfbereich

Warnung vor giftigen Stoffen

Warnung vor Gefahrdungen
der Umwelt

Warnung vor atzenden
Stoffen

1.4.4 GHS und

weitere Warnsymbole

Tabelle 6 i GHS und weitere Warnsymbole

Gefahr fur die Gesundheit

ESD

Gefahr der elektrostatischen
Entladung

Produktdokumentation

August Storm GmbH & Co. KG

Version 02

STORM NOx-Logger

Ersteller: MAT

2021-04

Benutzerhinweise

www.a-storm.com

Seite 7




<) STORM

e ane ;«w«_

1.5 Service und Vertriebsstellen
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Kontaktdaten Service- und Vertriebsstellen

ECOS West

Herr Gerald Wiggers
+49 170 8562960

wiggers@a-storm.com

Herr Dominik Pietroschek
+49 175 4377139

pietroschek@a-storm.com

Herr Matthias Janz
+49 151 17485658

mjanz@a-storm.com

Herr Mathias Dall
+49 171 2814494

dall@a-storm.com

ECOS Nord

Herr Johannes Runde
+49 175 5723100

runde@wulf-johannsen.de

Herr Claus Lemann
+49 160 4747192

lessmann@wulf-johannsen.de

ECOS Ost

Herr Dr. Olaf Pritzkow
+49 173 6270569

pritzkow@a-storm.com

Herr Sebastian Starke
+49 175 2635833

starke@a-storm.com

ECOS sid

Herr Alfred Eder
+49 171 7840694

eder@a-storm.com

Herr Bernd Fleck
+49 151 12186233

fleck@a-storm.com

Herr Martin Weigl
+49 174 9214463

weigl@a-storm.com

Internet

https://a-storm.com/

https://emission-possible.de/

Ty

ZERTIFIZIERT
scer
ZERTIFIKAT NR. 20 106 151420855

TOV AUSTRIA CERT GMBH

—
Tu V GUTEZEICHEN
AUSTRIA

ZERTIFIZIERT
1

TUVY

AUSTRIA

ZERTIFIZIERT
EN ISO 50001

: MOTOREN

Produktdokumentation August Storm GmbH & Co. KG Version 02
STORM NOy-Logger Ersteller: MAT 2021-04
Benutzerhinweise www.a-storm.com Seite 9
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1.6 Impressum

Die August Storm GmbH & Co. KG - Produktdokumentation bestehend aus:

1 Originalbetriebsanleitung
1 Wartungshandbuch
1 Ersatzteilliste

wurde durch die technische Dokumentationsabteilung der August Storm GmbH & Co. KG erstellt.

Bei Fragen, Problemen oder Verbesserungsvorschlagen zur Produktdokumentation stehen wir Ihnen

gerne zur Verfligung.

Produktdokumentation August Storm GmbH & Co. KG Version 02

STORM NOy-Logger Ersteller: MAT 2021-04

Benutzerhinweise www.a-storm.com Seite 10
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2 TPAS 100071 Arbeitssicherheit / Unfallverhitung

Gesetze, Verordnungen und von den Berufsgenossenschaften erlassenen Unfallverhiitungsvorschriften
gehdren allgemein zu den Arbeitsschutzvorschriften. Neben den rechtsverbindlichen staatlichen
Bestimmungen stellen die Unfallverhiitungsvorschriften fir jedes Unternehmen und jedem Versicherten
der gesetzlichen Unfallversicherung ebenso verbindliche Pflichten bezlglich Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz dar. Die hier genannten Sicherheitsvorschriften gelten bis auf
Weiteres fiir alle Tatigkeiten und Produkte der AS. Anderungen und Anpassungen produktspezifischer

Natur werden von der AS gesondert behandelt.

2.1 Erste Hilfe

Das Fachpersonal hat daflir Sorge zu tragen, dass bei auftretenden Unfallen unverziglich
Erste-Hilfe-MaRnahmen ergriffen werden koénnen. Jeder Betriebsangehdrige muss

regelmaRig - mindestens einmal jahrlich - Uber die Erste-Hilfe-Einrichtungen und das

richtige Verhalten bei Unfallen und akuten Erkrankungen im Betrieb unterwiesen werden.

Tabelle 7 - Erste Hilfe MalRnahmen

Verhalten im Gefahrenfall und bei Unfallen

1. Ruhe bewahren

2. Alarm melden

\ I Wo geschah es?
Was ist passiert?
Wie viele Verletzte?

\ Welche Arten von Verletzungen?
Warten auf Ruckfragen!

3. SofortmafRnahmen

Absicherung der Gefahrenstelle
Erste Hilfe leisten

Gefahr bekéampfen
Anweisungen beachten

Rettungsdienst:

Tel.:
Arzt:
Tel.:
4. In Sicherheit bringen
 Gefahrdete Personen mitnehmen
1 Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen
1 Keinen Aufzug benutzen
Produktdokumentation August Storm GmbH & Co. KG Version 02
STORM NOy-Logger Ersteller: MAT 2021-04
TPAS 10007 Arbeitssicherheit / .
- www.a-storm.com Seite 11
Unfallverhiitung
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Tabelle 8 - Erste Hilfe MaRnahmen bei Elektrounfallen

Erste Hilfe bei Unfallen durch elektrischen Strom

Bei jedem Stromunfall muss mit Kreislaufstillstand gerechnet werden!

Ruhe bewahren
1 Unfallstelle absichern

9 Eigene Sicherheit beachten

Telefon:

\ + Ersthelfer

Wo geschah es?
\ Was ist passiert?
Wie viele Verletzte?

Welche Arten von Verletzungen?

Warten auf Ruckfragen!

Allgemeine MaRnahmen (Elektrounfall)

1 Auf Selbstschutz achten

1 Injedem Fall zun&chst fir Stromunterbrechung sorgen
Niederspannung (Haushalt und Gewerbe bis 1000V)

1  Stecker ziehen
1 Ausschalten

1 Sicherung/Sicherungsautomat betétigen
Hochspannung (Blitzzeichen auf Warnschild)

1  Abstand halten (5m) sofort Notruf Elektrounfalle veranlassen
1  Fachpersonal herbeirufen (zwecks ausschalten)

1  Rettung aus Hochspannungsanlagen nur durch Fachpersonal
MaRBnahmen am Patienten

1  Standige Kontrolle von Bewusstsein und Atmung

Versorgung des Verletzten je nach Unfall

1 Arziliche Behandlung

1 Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten

1  Bewusstsein prifen

1  Atmung priifen

1 30 x Herzdruckmassage + 2 x beatmen

i  Situationsgerecht helfen (Wunde versorgen)

9 Stabile Seitenlage (bei normale Atmung)
Produktdokumentation August Storm GmbH & Co. KG Version 02
STORM NOy-Logger Ersteller: MAT 2021-04
TPAS 10007 Arbeitssicherheit / .

www.a-storm.com Seite 12
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2.2 Allgemeine Sicherheit

Allgemeiner Hinweis

U Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften sind strikt einzuhalten

1 Die Missachtung jeglicher Sicherheitsvorschriften bedingt Personen-

und Sachschaden

1 Den Mafinahmen ist Folge zu leisten, zur Vermeidung von Schaden

Die in dieser Betriebsanleitung und im Wartungshandbuch enthaltenen grundlegenden
Sicherheitsvorschriften, Randbedingungen und Betrieb- und Wartungshinweise sind unbedingt vor der
Erstinbetriebnahme vom Benutzer zu lesen und zu verstehen. Um den sicheren Betrieb zu
gewahrleisten sind zusatzlich die fur den Bereich gultigen behérdlichen und behdrdenahnlichen

Sicherheitsregeln und Gesetze einzuhalten.

Die meisten Unfélle geschehen durch Missachtung grundlegender Sicherheitsregeln, deswegen bleibt
es unabdinglich lhr eigenes Urteilsvermégen anzuwenden, um Gefahren und geféhrliche Situationen zu

vermeiden.

Die Betriebsanleitung muss immer griffoereit sein. Die in den nachfolgenden Sicherheitsvorschriften
enthaltenen Informationen, verschaffen Ihnen einen Uberblick tiber Gefahrenbereiche und mégliche
Unfallursachen. Trotz inharent sicherer Konstruktion und dem Einsatz technischer- und ergéanzender
SchutzmalRnahmen, verbleiben Restrisiken, auf welche in dieser Betriebsanleitung hingewiesen wird.
Die nachfolgenden Sicherheitsvorschriften dienen zu lhrer Sicherheit, sie kdnnen aber nicht den

Umfang aller Unfallgefahren im Detail aufzeigen.

Pflichten des Betreibers:

Zu den Pflichten des Betreibers gehtéren sowohl organisatorische als auch sicherheitsschaffende

MalRnahmen.

Zum einen hat er fir eine bestimmungsgemalfe, voll funktionsfahige und betriebssichere Verwendung
zu sorgen und zum anderen es vor unbefugter Verwendung zu schiitzen und den Zugang ausschlief3lich
fur autorisiertes Personal zu regeln. Ebenso hat er die Pflicht, Stérungen, Mangel bzw. Fehler
umgehend zu beseitigen und in ein Betriebsdatenbuch einzutragen. Weitere Reparaturen und

Wartungen sind nur nach vorheriger Absprache mit der AS durchzufuhren.

Zum anderen muss der Betreiber die erforderlichen MaBnahmen des Arbeitsschutzes hinsichtlich der
Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten treffen. Es gilt die getroffenen Malinahmen stetig und
fortlaufend auf lhre Wirksamkeit zu u(berprifen und an die vorherrschenden Gegebenheiten
anzupassen. Die im Rahmen des Arbeitsschutzes zu erstellende Gefahrdungsbeurteilung der

Gesamtanlage ist separat zu filhren und die Ergebnisse gilt es in einer Betriebsanweisung
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zusammenzufassen. Auf Grundlage dieser ist das autorisierte Personal zu unterweisen. Ferner hat er
geeignete (PSA) personliche Schutzausristung zur Verfigung zu stellen und das Tragen zu
veranlassen. Erreicht werden missen diese MalRBhahmen durch eine geeignete

Arbeitsschutzorganisation, die sich an die geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften orientiert.
Pflichten des Arbeitnehmers:

Arbeitnehmer haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit, nach dem Gesetz,
den dazu erlassenen Verordnungen sowie behdrdlichen Vorschriften gebotenen Schutzmalinahmen
anzuwenden, und zwar gemalf? ihrer Unterweisung und den Anweisungen des Arbeitgebers. Sie haben

sich so zu verhalten, dass eine Gefahrdung soweit wie mdglich vermieden wird.

Eigene Sicherheit:

Es durfen keine Arbeiten unter Einfluss von gesundheitlichen Stérungen, Alkohol, Drogen,

Medikamenten und Ubermiidung durchgefiihrt werden.

Erganzend zu dieser Betriebsanleitung sind alle allgemeinen gultigen und gesetzlichen und sonstigen
verbindlichen Regelungen zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz zu beachten. Das Personal muss

entsprechend unterwiesen werden.

Unterwiesenes Personal:

Als unterwiesenes Personal gelten Personen, die Uber den korrekten Umgang instruiert wurden, sowie
die Gefahren bei unsachgemafler Verwendung kennen. Das Personal muss insbesondere in die

Sicherheitseinrichtungen eingewiesen werden.

Bedienpersonal:

Das technische Produkt darf nur von zuverlassigem, geschultem oder unterwiesenem Personal bedient
werden. Die Kenntnisse der Betriebsanleitung sind erforderlich. Das Bedienpersonal muss in der Lage
sein, Anzeigen von technischen Produkten zu lesen und zu verstehen. Es muss zusatzlich die fir den
Betrieb und Wartung erforderlichen Kenntnisse der nationalen Regeln vorgeschrieben sind kennen.

Wartungspersonal:

Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an dem technischen Produkt dirfen nur von
zuverlassigem, geschultem und unterwiesenem Personal ausgefihrt werden. Die Kenntnisse der

Betriebsanleitung sind erforderlich.

Transportpersonal:

Das Transportpersonal muss geeignete Hebezeuge auswahlen und anwenden kdnnen, die
Transporthilfsmittel bedienen kénnen und dirfen. Auftretende Transportschdden sind umgehend zu

melden. Sie sind ebenfalls verantwortlich, daftir dass keine Transportschaden entstehen.
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2.3 Elektrosicherheit
Der Abschnitt erlautert die Sicherheitsvorschriften hinsichtlich der Elektrosicherheit.

Gefahr der elektrischen Spannung

U Elektrische Kérperdurchstrémungen, Fehlerlichtbégen

1 Einhaltung der 5-Sicherheitsregeln

1 Schalt-, Stromlaufpléane auf Plausibilitat prifen

1 Nur geeignetes und geprufte Arbeits- und Betriebsmittel verwenden

Elektrofachkraft:

Elektrofachkraft ist wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie der
einschlagigen Normen die ihm Ubertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren erkennen
kann. Zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann eine mehrjahrige Tatigkeit auf dem betreffenden

Arbeitsgebiet herangezogen werden, die mit einer Prifung in Theorie und Praxis dokumentiert wurde.
Die fachlichen Anforderungen der Elektrofachkraft erfordern:

1 Fachliche Ausbildung (Elektrotechnik z. B. Elektroingenieur, Elektromeister, Elektrogeselle)
1 Kenntnisse und Erfahrungen in jeweiligen Tatigkeitsfeld

1 Beurteilung der ihr Gbertragenen Arbeiten

1 Erkennen von Gefahren

1 Kenntnisse der einschlagigen Normen

Elektrotechnisch unterwiesene Personen

ist, wer durch eine Elektrofachkraft Ubertragene Aufgaben und die mdglichen Gefahren bei
unsachgemaRem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt, sowie tber die erforderlichen
SchutzmaBnahmen belehrt wurden. Eine elektrotechnisch unterwiesene Person darf elektrischen
Anlagen und Betriebsmittel nicht selbsténdig errichten, andern und instand halten. Dies darf nur unter

Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft geschehen.
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Arbeiten im spannungsfreien Zustand

Missachtung der 5-Sicherheitsregeln

U Elektrische Koérperdurchstromungen, statische Elektrizitat

1 Arbeiten nicht beginnen oder aufnehmen

1 Nur Elektrofachkréfte einsetzen

1 Arbeiten sind sorgfaltig zu planen

Funf Sicherheitsregeln
Alle elektrotechnischen Arbeiten sind stets unter Einhaltung der 5-Sicherheitsregeln auszufihren.

Die Reihenfolge ist strikt einzuhalten.

1. Freischalten

Das Freischalten erfolgt in der Regel durch das Ausschalten von Leitungsschutzschalter,
Fehlerstromschutzeinrichtungen, Leistungsschalter oder durch Herausnehmen von NH-

Sicherungen.

2. Gegen Wiedereinschalten sichern

Alle Schaltgerate mit denen die Arbeitsstelle freigeschaltet worden ist, miissen gegen das
Wiedereinschalten gesichert werden, mit bspw. Vorhédngeschlésser, Aufsteckkappen und

Sperrstifte.

3. Spannungsfreiheit feststellen

Die Feststellung der Spannungsfreiheit erfolgt durch Spannungsprifer oder andere

zugelassene und geeignete Messgerate.

4. Erden und kurzschliel3en
Das Erden und Kurzschlie3en stellt den spannungsfreien Zustand fur die Dauer der Arbeiten

sicher.

5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken

Anlagenteile, die nicht freigeschaltet werden kénnen und unter Spannung stehen, sich aber in

der Nahe der Arbeitsstelle befinden, missen abgedeckt oder abgeschrankt werden.
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Qualifikation

Arbeiten an elektrischen Anlagen dirfen ausschlie3lich von Elektrofachkraften durchgefiihrt werden
oder unter deren Leitung und Aufsicht. Leitung und Aufsicht bedeutet nicht die standige Anwesenheit
der Elektrofachkraft vor Ort. Sie bezieht sich auf eine zeitlich und raumlich begrenzte bestimmte Arbeit

oder Tatigkeit.
Leitung und Aufsicht ist insbesondere:
1 Einweisen (Einfliihren, Anlernen)
1 Unterrichten Uber mogliche Gefahren und sicheres Verhalten (regelméRige Beaufsichtigung)
1 Gegebenenfalls aufsichtfiihrende Personen einsetzen die nach entsprechender Unterweisung
durch die Elektrofachkraft, Aufsichtspflichten durchfihren kénnen.

f  Uberwachung der ordnungsgemafRen Durchfilhrung der Arbeiten.

Betrieb von elektrischen Anlagen

Der Betrieb elektrischer Anlagen, umfasst alle Tatigkeiten (Bedienen und Arbeiten) an, in und in der
Nahe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel aller Spannungsebenen von Kleinspannung bis
Hochspannung. Das Arbeiten an elektrischen Anlagen ist der Betrieb elektrischer Anlagen mit dem
Herstellen, Errichten, Andern, Warten und Instandsetzen (z.B. Beseitigen von Stérungen). Die
Bedienung umfasst jede Téatigkeit, die an Einstell-, Schalt- und Steuerorganen durchgefiihrt werden. Die
Reinigung, das Arbeiten in der Nahe unter Spannung stehender aktiver Teile, das Betéatigen von

Stellgliedern oder die Feststellung der Spannungsfreiheit sind typische Tatigkeiten.

Die Erstinbetriebnahme ist nur gestattet, wenn eine Priifung ergeben hat, dass die Einrichtung elektrisch
und mechanisch den durch die Unfallverhitungsvorschriften und elektrotechnischen Regeln
vorgegebenen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Das Gleiche gilt fur die Wiederinbetriebnahme
nach einer Reparatur der elektrischen Einrichtung. Sie darf nur von einer Elektrofachkraft durchgefihrt

werden.

Arbeitsschutzvorschriften i Elektrotechnik

In Deutschland rechtsverbindliche Arbeitsschutzvorschriften

Staatliche Bestimmungen Unfallverhiitungsvorschriften

Gesetze (z.B. Arbeitsschutzgesetz) DGUV V1

Verordnungen (z.B. Betriebssicherheitsverordnung) | DGUV V3; DGUV V4
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Elektrotechnische Regeln / Bestimmungen

Unter den allgemein anerkannten Regeln versteht man technische Regeln oder Verfahrensweisen, die
wissenschatftlich fundiert und in der Praxis allgemein bekannt sind (wie bspw. IEC-, CENELEC EN) und
sich aufgrund der damit gemachten Erfahrungen bewahrt haben. Durch die Verweise der Gesetzgeber
kénnen unter anderen Normen (z.B. DIN-Normen), Richtlinien (z.B. VDI-Richtlinien) oder auch

Unfallverhiitungsvorschriften (z.B. DGUV-Vorschriften) Rechtsverbindlichkeit erlangen.

Die Einhaltung der Aallgemein anerkannten Regeln der
dar, nicht fahrl3@ssig gehandelt zu haben. Deshalb emp

Regel n derubkfelgeh.ni ki z

Der Inhalt vorangegangener Abschnitte basiert auf gultige deutsche Bestimmungen. Die Einhaltung und
Umsetzung bewirkt ein hohes Sicherheitsniveau hinsichtlich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes
von Menschen und Maschinen (Produkten). Dies sind lediglich Wege bzw. Empfehlungen richtig und
ordnungsgemaln zu handeln, letztendlich liegt die Einhaltung in der Verantwortung des Betreibers. Sind
externe Unternehmen und Firmen mit der Errichtung und Installation beauftragt und unterliegen einer
anderen als der deutschen Bestimmungen und Gesetzgebung, muissen die Unternehmen

selbstverstandlich und zwingend nach den fur sie verbindlichen Bestimmungen handeln.
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24 Spezielle Sicherheit

Emissionsmessende und -Uberwachende Einrichtungen wie der STORM NOx-Logger und dazugehdrige
elektrotechnische Ausristungen der AS erflillen nach ordnungsgemaRer Errichtung / Installation und
abgeschlossener Inbetriebnahme alle zutreffende EG-Richtlinien und damit die Européische
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen Richtlinie EU RoHS II 2011/65/EC,
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

2.4.1 Maschinensicherheit

Der Betreiber ist fur die Sicherheit seiner Anlagen verantwortlich. Der sichere Zustand einer Anlage ist,
wenn alle mdglichen Gefahren und Geféahrdungen, die sich auf Mensch und Umwelt
auswirken konnen auf ein Minimum reduziert sind. Zudem gehért, auch wenn alle
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen vorhanden sind und einwandfrei funktionieren.
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sind bspw. Hitzeschutzschild, Schutzgitter,

Isolierungen. Mogliche Restgefahrdungen missen durch bspw. Warn- Gebots- und Verbotszeichen

gekennzeichnet und im Sichtbereich dauerhaft angebracht sein.

Der STORM NOx-Logger ist ein Teil der Gesamtanlage, mit dem Ziel der Messung und Uberwachung

der NOx-Emissionswerte im Abgas.

Befinden sich die Anlagen in einem nicht ordnungsgemafen und nicht sicheren Zustand, ist die Arbeit

seitens der AS zu verweigern oder unverzuglich zu beenden.

2.4.2 Elektrostatische Entladung

Elektronische Geréate wie der NOx-Logger sind gegentiber statischer Elektrizitat empfindlich. Um diese
Komponenten vor Schaden durch statische Elektrizitdt zu schitzen, mussen zur

@ Minimierung  oder  Vermeidung  elektrostatischer  Entladungen  besondere
ESD Vorsichtsmalinahmen getroffen werden. Befolgen Sie diese Vorsichtsmal3nahmen, wenn

Sie mit dem Sensor oder in dessen Nahe arbeiten.

1 Sorgen Sie vor der Durchfihrung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten fir eine
Entladung der statischen Elektrizitat Ihres Korpers

I Tragen Sie zur Vermeidung von statischer Elektrizitat an lhrem Korper keine Kleidung aus
synthetischen Materialien. lhre Kleidung sollte daher aus Baumwoll- oder Baumwollmisch-
materialien bestehen.

1 Halten Sie Kunststoffe wie z. B. Vinyl- und Styropormaterialien vom Gerat und der Arbeits-

umgebung soweit wie maglich fern.
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243 Explosionsgefahr

Verwenden Sie den NOx-Logger ausschlieBlich zur Messung in nicht-explosiven Gasgemischen, da
explosive Gasgemische sich am heiRen Sensorelement entziinden kénnen. Stellen Sie

insbesondere im Falle einer Fehlfunktion des Motors sicher, dass kein unverbranntes

Gasgemisch in das Abgasrohr gelangt. Dem Wartungs- und Instandhaltungspersonal

wird empfohlen PSA zu tragen.

2.4.4 Verbrennungsgefahr

Beim Berthren des Sensorelements des NOx-Loggers besteht Verbrennungsgefahr, weil das
Sensorelement sich aufheizt, sobald der NOx-Sensor unter Spannung steht. Beachten

Sie folgendes: Bringen Sie das Sensorelement am Abgasrohr an einer geeigneten Stelle

. an, an der sich Personen an der Anlage nicht daran verbrennen kénnen, oder bringen
Sie einen geeigneten Schutz um das Sensorelement herum an, der ein Beriihren des Sensorelements
verhindert. Das Sensorelement muss sich nach Abschalten oder Trennung der Spannungsversorgung
ausreichend abgekihlt haben, bevor Sie das Sensorelement wieder bertihren kdnnen. Dem Wartungs-
und Instandhaltungspersonal wird empfohlen PSA (Schutzhandschuhe) zu tragen. Es ist ein

Sicherheitsabstand zu hei3en Anlagenteilen einzuhalten.

245 Verletzungsgefahr

Der STORM NOx-Logger ist fur den Betrieb in Stromkreisen mit Funktionskleinspannung mit sicherer
elektrischer Trennung (PELV) vorgesehen. Die Spannungen in diesen Stromkreisen
durfen 50 V AC oder 75 V DC nicht Giberschreiten. Um den Stromkreis vor Uberlast und

Kurzschlissen zu schitzen, muss die Versorgungsspannungsleitung mit einer

geeigneten Sicherung abgesichert sein.

2.4.6 Mechanische Beschéadigung

Der NOx-Sensor darf unter keinen Umstdnden weiterverwendet werden, wenn er
beschadigt ist oder das Sensorelement des NOx-Sensors mechanisch erschiittert wurde

(z. B. durch Fallen auf den Boden oder Schlage auf das Sensorelement).

2.4.7 Funktionsverlust

Das Sensorelement darf maximal einmal montiert werden. Die elektrische Verbindung zur
Auswerteeinheit des NOx-Sensors darf (empfohlen max. 20) hergestellt und getrennt
werden. Danach kann eine ordnungsgemafe Funktion des Sensors nicht mehr

gewabhrleistet werden.
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2.4.8 Sauberkeit bei Arbeiten

Voraussetzung: Auf die Sauberkeit ist grundsatzlich bei allen Arbeiten zu achten.

Verschmutzung und Verunreinigung

a Ausrutsch-, Stolper-, Umknickgefahr, Gefahrstoffaufnahme

Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz ist zu halten
Nur geeignetes und sauberes Werkzeug ist zu verwenden

Geeignete PSA ist zu tragen (Schutzhandschuhe, Atemschutz)

= =_ -4 =4

Ordnungsgemafe Entsorgung benetzter Aufnahmetucher

2.4.9 Betriebssicherheit

Um Lichtbogen- oder Funkenbildung und Kurzschlisse zu unterbinden, die zu
elektrischem Schlag und zu schweren Schaden an den angeschlossenen Geraten

fihren kdnnen, schalten Sie die Spannungsversorgung des NOx-Loggers immer ab,

bevor Sie dessen elektrische Verbindungen trennen.

Eine ordnungsgemale Funktion des NOx-Loggers ist ausschliel3lich gewahrleistet,
wenn sich das Sensorelement am Montageort nicht Uberhitzt. Vermeiden Sie
Stauwdrme am Sensorelement und sorgen Sie fur eine ausreichende Bellftung des

Sensorelements durch Umgebungsluft.

Um eine ordnungsgemale Funktion des NOx-Loggers lber die gesamte Lebensdauer zu gewahrleisten,

beachten Sie unbedingt folgendes:

{1 Die Sonde darf nicht mit Kondenswasser, anderen fliissigen Komponenten wie z. B. Ol und Fett
oder Dichtungsmitteln in Beriihrung kommen.

1 Verunreinigungen im Abgas, z. B. durch Korrosion oder austretendes Material aus dem
Katalysator, sind zu vermeiden.

91 Der Sensor und seine Elektronik durfen nicht lackiert oder anderweitig beschichtet werden.
An der Auswerteeinheit darf die Abdeckung des Anschlusssteckers nicht ge6ffnet werden.

2.4.10 Elektrischer Schlag

Die NOx-Logger Schaltschrénke sind nach IEC 60529 (EN 60 529) so ausgefiihrt das
sie bertihrungssicher und sind. Der Zugang ist geregelt und nur mit bestimmten

Werkzeug zu 6ffnen. Das Werkzeug ist standardmaRig bei der Auslieferung eines

NOx-Logger Schaltschrankes mitenthalten.
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3 Beschreibung STORM NO«x-Logger
Einbauposition 1: Magermotor mit NOx-Sensor vor Oxi-Kat

Motorsteuerung

Magermotor mit Turbo NOx-Logger Sensoren Oxi-Kat Abgaswirmetauscher
Generator
RemoteServiceCenter
[©]

Tabgas > 400°C

Do

TAbgas > 400°C

TAbgas < 180°C

B S

Generator |
NOx-Sensor
[j:t] Thermoelement
Mator
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Einbauposition 2: Magermotor mit NOx-Sensor nach Oxi-Kat (nur anwendbar falls beengte Platzverhéaltnisse vorherrschen!)
Motorsteuerung
Magermotor mit Turbo NOx-Logger Sensoren i Abgaswirmetauscher

Generator g g9 Oxi-Kat g

_— RemoteServiceCenter

o
[©]

TAbgas > 400°C

1D

Tabgas < 180°C

e €) s el S S

Generator
NOx-Sensor
Thermoelement
D ,.
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Einbauposition 3: Magermotor mit NOx-Sensor nach SCR-System
Motorsteuerung
Magermotor mit Turbo NOx-Logger Sensoren S5CR- System Oxi-Kat Abgaswirmetauscher
Generator
— RemoteServiceCenter

Generator

D

TAbgas > 400°C

Motor

b

1)

NOx-Sensor

Thermoelement

TAbgas < 180°C

5 I @) o P
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3.1 Funktionen des STORM NOy-Logger
Motor-Abgas Eintritt

Der Motor-Abgas Eintritt beschreibt die Abgase, die aus dem Magermotor in das Abgasrohr strémen.

NOx-Sensor

Abgasstrecke ohne SCR-System

Der NOx-Sensor ist vor jedem Oxidations-Katalysator anzubringen und nimmt unmittelbar die

Stickoxidrohemissionen des Motors auf.

Abgasstrecke mit SCR-System

Der NOx-Sensor ist nach SCR-System anzubringen und nimmt unmittelbar die Stickoxidrohemissionen
des Motors auf.

Thermoelement Typ K

Das Thermoelement erfasst die Abgastemperatur unmittelbar am Abgas-Eintritt und ist grundsatzlich
nach dem ersten Kompensator einzubauen. Es ist ausgefiihrt als Thermoelement Typ K (NiCrNi) mit

400 und 200 mm Lange und einen Messwandler der eine Signalumwandlung von 4-20 mA durchfuhrt.

NOyx-Logger Schaltschrank

Der Schaltschrank beinhaltet die Steuerungsanlage des gesamten STORM NOx-Logger-System. In
Zusammenarbeit mit den Sensoren Uberwacht und misst es die Temperatur und Stickoxid-Emissionen
im Abgasstrom. Die zu Uberwachenden Stickoxidwerte / NOx-Werte sind behdrdliche vorgeschrieben.
Sind die Werte nicht im Normbereich wird eine Alarmmeldung abgesetzt. Ein monatlicher Report mit

Tagesmittelwerten und Fehlermeldungen wird generiert und kann abgerufen werden.

Remote Service Center

Bei Stérungen kann tber das RSC von der AS Unterstitzung eingeholt werden.

Abgas-Austritt

Besitzt die Funktion das Abgas weiter zum Schornstein (Umgebung) zu leiten.
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NOy-Logger Ausfiihrungsformen

Name Anzahl Module Abmessung

NOx-Logger 1 Modulanlage BXHXT: 400x400x200 mm
NOx-Logger 2-4 Modulanlage BXHXT: 400x600x200 mm
NOx-Logger+ 1 Modulanlage BXHXT: 400x400x200 mm
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Version 01
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4 Allgemeine Bedingungen

4.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Die bestimmungsgemalfe Verwendung ist die Verwendung des STORM NOx-Loggers entsprechend

den Angaben in dieser Betriebsanleitung.

Der STORM NOx-Logger ist eine emissionsmessende und -Uberwachende Einrichtung, welche zur
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen aus der Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (44. BImSchV) dient.

Die STORM NOx-Logger sind in der Protokollierung, Messung und Umrechnung nach den behdérdlichen
Vorschriften gebaut. Durch den modularen Aufbau ist eine Erweiterung an spezifische
Kundenanforderungen maoglich. Der NOx-Logger besteht unmittelbar aus einem Schaltschrank mit zwei
Sensoren, einem NOx-Sensor und einem Thermoelement Typ K. Optional, zusétzlich einem STORM
Router oder STORM IPC zur Fernwartung.

Allgemein qilt, alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten termingerecht durchzufihren und die

einschlagigen Unfallverhiitungs-, Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften einzuhalten.

Die bestimmungsgemale Verwendung der STORM NOx-Logger unter zuléssigen Betriebsbedingungen
(Programmierung, Betriebstemperaturen, Betriebsdriicke) ist durch spezifische Auslegungen eindeutig
definiert. Aus diesem Grund sind nachtragliche Anderungen des STORM NOx-Logger mit der AS
abzuklaren.

Bestimmungsgemalie Verwendung:

1 Die Messung und Uberwachung der NOx-Werte mittels NOx-Sonde
91 Die Ermittlung der NOx-Tagesmittelwerte
f Die Uberwachung der Abgastemperatur
9 Die Speicherung der Tagesmittelwerte
91 Die automatische Erstellung eines monatlichen Reports
9 Die automatische Versendung des Reports (monatlich)
9 Die Erweiterung des Reports um Wartungstatigkeiten
Jede Verwendung, welche nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben ist, gilt als nicht

bestimmungsgeman.

Der Betreiber / Kunde ist verantwortlich fur die Fehlerbeseitigung bei Stérungen und damit der

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Die AS entzieht sich jeder Haftung jeglicher Folgen bei nicht bestimmungsgemalier Verwendung.
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4.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Vorhersehbare Fehlanwendungen sind alle Anwendungen die au3erhalb der fur den Betrieb definierten
TPAS 3000-2 i Randbedingungen und TPAS 4000-2 i Betrieb und Wartung, durchgefuhrt werden.
Nichtbeachten der festgelegten Wartungsintervalle und der technischen Betriebsdaten, fuhren
gleichermaf3en zu Ausféllen und geféhrlichen Situationen. Hierzu beachten Sie die Anforderungen des
Wartungshandbuches und der Ersatzteiliste. Um eine vernunftigerweise vorhersehbaren
Fehlanwendung entgegenzuwirken, wird von der AS eine Risikobeurteilung geman DIN EN ISO 12100
durchgefuhrt. Diverse aus der Risikobeurteilung aufgedeckte Restrisiken bzw. maogliche

Fehlanwendung sind soweit wie mdglich auf ein Minimum reduziert.

Bei Nichteinhaltung der Vorschriften, technischen Prozessanweisungen bzw. der in
dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tatigkeiten und unsachgemaler Handhabung

des STORM NOx-Logger erlischt jegliche Gewéhrleistung der AS.

Vorhersehbare Fehlanwendungen bzw. unsachgemalie Handhabungen stellen eine Gefahr fiir alle
Benutzergruppen dar. Es gelten sowohl die behdérdlichen Vorschriften als auch die technischen
Prozessanweisungen der AS. Der Betrieb des STORM NOx-Logger aulierhalb des vorgesehenen

Verwendungszwecks ist verboten und ist unter der Kategorie Fehlanwendung einzusortieren.

Personal ohne hinreichende Qualifikation ist es nicht gestattet Arbeiten an dem STORM NOx-Logger
jeglicher Art durchzufuhren, um zu vermeiden das Wartungs- bzw. Reparatur- und

Instandhaltungsarbeiten, nicht korrekt oder fehlerhaft ausgefuhrt werden.

Alle vorgeschriebenen und behdérdlichen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dirfen nicht manipuliert,
geandert oder aufRer Kraft gesetzt werden. Sie missen bei Betrieb montiert sein und einwandfrei
funktionieren. Ein Betrieb mit entfernten oder nicht funktionsfahigen Schutzeinrichtungen ist verboten.

Verwenden Sie nur von der AS freigegebene Ersatzteile fur Betrieb, Wartung und Instandhaltung. Die

Nichteinhaltung oder Unterschreitung der geforderten Qualitat der Ersatzteile ist verboten.

Zur vorhersehbaren Fehlanwendung gehort auch der Betrieb des STORM NOx-Logger auf3erhalb der
Randbedingungen und vorgeschriebenen Betriebsparameter (elektr. Spannung, Temperatur, Druck)
einschlieBlich der Nichteinhaltung von Wartungsintervallen und den dazugeh6rigem

Verschleil3teilewechsel.

Die Nichteinhaltung der Installationshinweise, der Vorgaben des elektrischen Schaltplans, kénnen zu

Fehlfunktionen und Personenschaden fiihren.

Ereignen sich Schaden und Abweichungen beim Transport oder beim Einbau und der Installation sind

diese als unsachgemafe Handhabung zu sehen.
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4.3 TPAS 20007 Transport und Montage

Der Anwendungsbereich der nachfolgenden technischen Prozessanweisung gilt fiir alle NOx-Logger der
Firma AS.

Die technische Prozessanweisung enthalt Informationen und Anweisungen zum sicheren Transport und
der Montage der STORM NOx-Logger.

Die STORM NOx-Logger werden grundséatzlich nach der aktuell gultigen Verordnung hergestellt und
gebaut (siehe Rechtliche Grundlagen).

Durch den modularen Aufbau der NOx-Logger ist eine kundenspezifische Erweiterung mdglich die durch

die AS geplant und gefertigt wird und weiterhin den gtiltigen Vorschriften nachkommen.

Die Installationskomponenten der STORM NOx-Logger miissen an der Abgasstrecke sach- und

fachgerecht montiert werden kénnen.

Die Aufstellung des STORM NOx-Logger muss den nationalen und &rtlich geltenden Vorschriften und

Gesetzen genugen.

Alle Komponenten sind grundsétzlich nach dem Transport und vor der Verwendung bzw. Montage und

Einbau einer duf3erlichen Sichtprifung auf Schaden zu unterziehen.

Incoterms

Die Kosten und Verantwortung fiir den Transport der einzelnen Teilsysteme sowie der

Gefahrentibergang, liegt in der Verantwortung des Kunden und wird nach EXW i ex works ausgefihrt.
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Anwendungsbereich: Transport, Montage

Produkt: STORM NOx-Logger

TPAS-Nr.: 2000

Produktnr.:

DIN EN 12195-1:2011-06, VDI 2700, EN 12195-2, DIN

Rechtsvorschriften 2403

Gliederung des Arbeitsablaufs und Vorschriften

Transport

Be- und Entladung

Handhabung / Durchfiihrung

Montage

Aufstellung

Einbau

Mechanischer Einbau

Einbaupositionen Sensoren

Steckermontage

Einbaupositionen Beispiele
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ANWENDUNGSBEREICH

Diese technische Prozessanweisung beschreibt die Sicherheitsvorkehrungen fiir

den Transport und die Montage.

GEFAHREN FUR MNSCH UND UMWELT

Bei fehlerhaftem Transport und Montage kénnen folgende Gefahren auftreten:

Bruch-, Um- und Herabfallgefahren
Mechanische Gefahrdungen

Elektrische Gefahrdungen

SCHUTZMA NAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Beim Transport und der Montage beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

Nur autorisiertes Personal darf Transport- und Montagearbeiten ausfihren.

Bei den Transport- und Montagearbeiten ist geeignete PSA zu tragen. (Schutzkleidung,
Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzhelm, ggf. PSA gegen Absturz)

Werkzeuge, Transport- und Hilfsmaterialien sind vor der Verwendung auf Beschadigung zu
Uberprufen.

Es durfen nur geeignete Transporthilfsmittel (z.B. Krane, Traggurte, Hubwagen) verwendet werden.

Hilfsmaterialien fur die Ladungssicherung gegen Um- und Herabfallen (z.B. Zurr- und Spanngurte)

sind zu verwenden.

Zurrpunkte am Fahrzeug, fur die Ladungssicherung missen eine ausreichende Tragféhigkeit

aufweisen.
Es darf nur mit ausreichend dimensionierten Transportmitteln angehoben und transportiert werden.

Es darf nur an den vorgegebenen Transportpunkten angehoben werden und ist nur auf ebenem und
standfestem Boden aufzustellen.

Es ist nach Méglichkeit nur mit geringem Abstand Uber Grund zu transportieren.

Es ist auf verschobene Schwerpunkte zu achten und gegen ein Verrutschen und Kippen zu
sichern.

Bei allen Arbeiten ist fir einen festen Standort und ausreichend Bewegung zu sorgen.

Technische Prozessanweisung 2000-2 | MAT 2




erstellt am: 202007

Uberarbeitet am: 202007 Technische i &» S T 0 R M

TPAS-Nr.: 2000 Prozessanweisung

(i) ave Qlensinel

STORM NOy-Logger Transport, Montage Geltungsbereich: 2

ARBEITSABLAUF UND VORSCHRIFTEN

Allgemeiner Hinweis

a Der ordnungsgemdale und sichere Transport und die
Montage kann nur gewéhrleistet werden unter Einhaltung
dieser technischen Prozessanweisung

Alle vorgeschriebenen und geregelten Anweisungen, die in
dieser technischen Prozessanweisung erlautert werden, sind
einzuhalten.

Die Nichteinhaltung der  Anweisungen kann  zu
Personenschéaden und dem Verlust von
Gewahrleistungsanspriichen fuhren.

Transport

. Be-und Entladung

Die Beladung darf vom Personal der AS durchgefiihrt werden. Als Transportpersonal gilt
jede Person, die die Beladungs- und Hilfsmittel zur Ausfiihrung der Arbeiten verwendet.
Die Be- und Entladung kann sowohl durch die Material- und Logistik als auch durch die

Service Techniker erfolgen.

1.2. Transportkomponenten

Transportmittel:

1 Palette / Karton

1 LKW, Spedition, Servicefahrzeuge

Teilsysteme:

1 Schaltschrank (verschiedene Ausfuhrungen)
1 NOx-Sensor

Thermoelement

Router oder IPC

Verkabelung

Kleinmaterial
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1.3.

Handhabung / Durchfiihrung

Bei groReren Ausfihrungen des Schaltschrankes ist das Transportieren mit
Flurférderzeugen durchzufithren. Es ist nur qualifiziertem Personal erlaubt. Ruckartige
Bewegungen, zu hohe Geschwindigkeiten sowie Langs- oder Querbeschleunigungen
z.B. bei Kurvenfahrten sind unbedingt zu vermeiden. Beschadigte Europaletten
Kartonagen durfen nicht verwendet werden, da die Belastbarkeit geringer ist und ein

sicherer Transport nicht gewéhrleistet ist.
Allgemein gilt:

Eine Sichtprifung der Hebezeuge bzw. der Anschlag- und Transportmittel ist vorab
grundsatzlich durch das Transportpersonal durchzufuhren. Es ist besonders Acht zu
geben auf das gleichméaRige Anheben wund Absetzen. Hebezeuge und
Transportsicherungen koénnen Gehéauseschdden oder Touchpanel eindriicken und

beschéadigen. A Kantenschutzprofile, Hartpappe verwenden.

Gefahr durch sich l6sende Teile

Schwere Verletzungen / Sachschaden

1 Montagearbeiten dirfen nur von geschultem Personal
durchgefiihrt werden

1 Sichere und ordnungsgemafe Anschlagmittel verwenden

Freischwebende Lasten, nicht ordnungsgeman gesicherte Teile
Gefahr von schweren Verletzungen, Personenschéaden
oder Tod
Auf ordnungsgemalRe Transportsicherung achten
Sicherheitsbereiche einhalten
Geeignete Hebezeuge verwenden

PSA ist zu tragen
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1.4. Schlussbemerkung

Das verantwortliche Transportpersonal

hat sich vorab uber das entsprechende Verzurrequipment zu vergewissern

vor Beginn der Verladung auf au3erliche Schaden zu tberprifen

ist fur die ordnungsgeménRe und vorgeschriebene Ladungssicherung zustandig
Uberpriifung von Zurr- und Hilfsmittel

muss mit den Regularien vertraut und unterwiesen sein

1.5. Abladen / Entladen

Das Entladen gilt bei ordnungsgemaéRer Beladung und Transport, reziprok. Der Betreiber

ist im Weiteren dafiir verantwortlich nach sicherer Ubergabe.
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2. Montage

Um einen sicheren Betrieb des STORM NOx-Logger zu gewéhrleisten, missen folgende

MafRnahmen hinsichtlich der Montage ergriffen bzw. beachtet werden

1

Die Teilsysteme wie bspw. der Schaltschrank, der NOx-Sensor, das
Thermoelement oder die Router sollten bis zum Einsatzort in der
Originalverpackung belassen werden und erst unmittelbar vor der Montage
ausgepackt werden.

Bei der Montage bzw. bei der Aufhdngung des Schaltschrankes gilt es vorab die
Schrauben und Muttern oder Gummiverschlusskappen in den Bohrungen falls
vorhanden, zu entfernen.

Der Motor oder das Aggregat muss wahrend der Montage abgeschaltet und
gegen Wiedereinschalten gesichert sein.

Die vorab geplanten Schweil3arbeiten missen vor Installation abgeschlossen
sein.

Bei allen Montage- und Wartungsarbeiten muss fiir ausreichend Platz und
Bewegung gesorgt werden.

Es missen im Aufstellraum geeignete Zugangswege vorhanden und frei sein.
Elektrotechnische Tatigkeiten durfen nur unter den gultigen Vorschriften und
Normen der Elektrotechnik und im spannungsfreien Zustand durchgefihrt
werden. Samtliche notwendige Angaben Uber die Lage elektrischer Anschliisse
oder verdeckt gefuhrter Stromleitungen und &hnliches missen vor Montage
bekannt sein.

Anschluss- und Verbindungskabel miissen geschitzt und sauber verlegt sein.
Sie durfen keine Zug-, Knick- oder Scherstellen aufweisen.

Nach Abschluss der Montage erfolgt eine Besichtigung / Abnahme durch einen

Mitarbeiter der AS inkl. Protokollierung.
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2.1. Befestigungselemente und Anschliisse

Befestigungs- und Schutzelemente

L SN
»

Abbildung 2 7 NOy-Logger Schaltschrank mit Bohrungen zur Befestigung (Ruckansicht)
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Einbau

Allgemein qilt:

U Beim Einbau sind alle &uReren physikalischen Kréfte zu beriicksichtigen.

U Durch die thermischen Einflisse des Abgases werden sich Anlagenperipherien im
Betrieb ausdehnen.

Zusatzlich herrscht im Bereich der Abgasstrecke erhohte Vibrations- und
Schwingungsbelastungen.

Die Komponenten missen sicher und frei von Erschitterungen eingebaut werden.

Besondere Behutsamkeit bei der Handhabung und Montage von Sensoren da diese
sehr empfindlich gegentiber StéRRe und Schlage reagieren.

Die vorgegebenen Anzugsdrehmomente der Komponenten sind unbedingt
einzuhalten.

NO«-Sensor qilt:

Stellen Sie vor Einbau sicher, dass sich das Abgasrohr ausreichend abgekihlt hat
und sich im Abgasrohr keine Abgase befinden.

Der NOx-Sensor darf erst bei Inbetriebsetzung des NOx-Logger eingebaut werden!

Bis zur Inbetriebsetzung ist ein Verschlussstopfen und ein Kupferring zum Abdichten
der Messstelle einzubauen.

Achten Sie darauf, dass der Verschlussstopfen vor Einsatz mit einer (Warmeleitpaste
/ Hochtemperaturfett) geschmiert ist. (siehe Ersatzteilliste)

Bei Einbau in horizontal ausgefuhrten Abgasrohren sind die NOx-Sensoren in der
oberen Halfte des Abgasrohres einzubauen.

Die Einbauposition der Sensorsonde ist so festzulegen, dass sich kein
Kondenswasser im Inneren des Sensorkopfes der Sonde ansammeln kann. (siehe
Einbaupositionen Sensoren)

Jede Art von Lackierung des Sensors ist grundsatzlich zu vermeiden

Mantelthermoelement qilt:

U Tauchen Sie die Fuhlerspitze des Mantelthermoelementes mittig in das Abgasrohr,
um Messfehler durch Warmeableitung mdglichst gering zu halten.

Ist bei Rohrleitungen mit kleinen Durchmessern keine ausreichende Eintauchtiefe bei
senkrechter Montage gegeben, bauen Sie das Mantelthermoelemente schrag oder
in einem Rohrkrimmer jeweils entgegen der Stromungsrichtung ein!

Achten Sie auf die Lange der Fuhler (siehe Kap. Mantelthermoelement) Sie missen
grundsétzlich dem Durchmesser des Abgasrohres angepasst werden.
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3.1.

Mechanischer Einbau
STORM Hitzeschutzschild

Es ist zwingend notwendig den NOx-Sensor mit dem STORM Hitzeschuldschild
einzubauen, um zum einen die Abstrahlwarme, die vom Abgasrohr ausgeht, mittels
Blechtrichter fernzuhalten und zum anderen auf der auen liegenden Seite eine

Luftzirkulation der Sonde zu gewahrleisten.

Es ist darauf zu achten, dass zwischen Abgasrohr und Blechtrichter Isoliermaterial

eingebaut wird.

Bei einer dickeren Isolierung © 40 mm ( HSchuschildp ist der Winkel der
Isolierung so weiterzufihren, wie der Winkel des Trichters ist (siehe Abb. 5), damit die

Luftzirkulation gewahrleistet werden kann.

Es darf auf keinen Fall nach dem Trichterende des Hitzeschildes mit einem Durchmesser

0111 mm zylindrisch weiter isoliert werden.

Abbildung 37 STORM Hitzeschutzschild

Technische Prozessanweisung 2000-2 | MAT




erstellt am: 202007

Uberarbeitét am: 202007 Technische i &» S T 0 R M

TPAS-Nr.: 2000

Prozessanweisung

(i) ave Qlensinel

STORM NOy-Logger Transport, Montage Geltungsbereich: 2

Kommen zum Einsatz Isoliermatten (siehe Abb. 4) sollte die Matte soweit wie méglich

unter den Schirm geschoben werden.

Abbildung 4 i Eingebautes Hitzeschutzschild

Der korrekte und ordnungsgemalfie Einbau des Hitzeschutzschildes.

Anisolierung in Trichterform im
Winkel

/ des Hitzeschildes \

Abgasrohr

Isolierung

Abbildung 57 Schnittansicht der korrekten Anisolierung in Trichterform

Technische Prozessanweisung 2000-2 | MAT

10




erstellt am: 202007

TPAS-Nr.: 2000

Uberarbeitét am: 202007 Technische &» S T 0 R M

Prozessanweisung

(i) ave Qlensinel

STORM NOy-Logger Transport, Montage Geltungsbereich: 2

A\

Positionierung des Hitzeschutzschildes

Der NOx-Sensor mit dem Hitzeschutzschild muss so eingebaut werden, dass sich das
evtl. gebildete Kondenswasser nicht im Sondenkopf sammeln kann. Deshalb darf der
Einbauwinkel gemaf der nachfolgenden Abbildung keinesfalls unterschritten werden.

Bei vertikaler Einbaulage des Abgasrohres

Neigungswinkel: 12° + 3° geg. der Horizontalen

Abgasrohr

Unten

Abbildung 6 i Einbaubeispiel bei einem vertikal ausgefiihrtem Abgasrohr
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Bei horizontaler Einbaulage des Abgasrohres:

Die NOx-Sensoren werden optimalerweise im oberen Bereich des Abgasrohres
eingebaut. Die Stromungsrichtung des Abgases (Abb. 7) fuhrt in die Ebene hinein.

Neigungswinkel: O78° + 3 gegeniiber der Vertikalen

e S

Abgqsrohr

Abbildung 7 7 Einbaubeispiel bei einem horizontal ausgefiihrten Abgasrohr
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3.2. Einbaupositionen Sensoren

NOx-Sensor

Abbildung 8 1 BOSCH NOy-Sensor mit Halterung und Schutzkappe

Abbildung 97 Continental NOy-Sensor
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Beim Einbau der NOx-Sensoren sind folgende Hinweise zu beachten:

A Die Sonde muss im Abgasstrom eingebaut werden.

A Das maximale Anziehdrehmoment fiir den NOx-Sensor betragt 50 + 10 Nm.

A Vor dem Einschrauben des Verschlussstopfens oder des NOx-Sensors sollte das
Gewinde des eingeschweiliten Hitzeschutzschildes mit einem
Sacklochgewindebohrer M20x1,5mm nachgeschnitten werden. (Durch die
Warmeentwicklung beim SchweiRen kann das Gewinde geringfligig verformt
werden. Dieses macht sich beim Wechseln der NOx-Sonde im Nachgang
bemerkbar.)

Das Sensorkabel muss zug-, knick- und scherfrei verlegt und vor hei3en Teilen
geschutzt werden (siehe Hitzetabelle, Seite 2)

Das Sensorkabel B (Abb. 11) darf nicht verlangert werden.

Gute Beliftung A-D (Abb. 11) der Auswerteeinheit und der Sonden ist

sicherzustellen.

Bei Entfernung der Isolierung besteht Verletzungsgefahr durch starke Hitzeentwicklung

(Verbrennungsgefahr)

Betriebstemperatur des NOx-Sensor

Tabelle 97 Hitzetabelle NO-Sensor
Bauteil Name Temperaturbereich (°C)

Auswerteeinheit -40<T <105
Sensorkabel -40<T <230
Verbindungstiick -40 < T <200
Sechskant Metallkdrper -40 < T <620
Sensorsonde -40 < T <800

Abbildung 10 i Aufbau NOy-Sensor
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Einbauort des Sensors

Der NOx-Sensor ist am Ausgang eines Rohrbogens auf der Au3enseite siehe (Abb.11)

einzubauen. Hier liefert der NOx-Sensor die zuverlassigsten Ergebnisse.

Stréomungsrichtung

NOx-Sensor

N

Abbildung 11 i Richtige Einbauposition des NO,-Sensors an der Rohrbogenaussenkurve

Damit der Sensor korrekte Werte liefert, darf er nicht an der Innenkurve des
Rohrbogens eingebaut werden. Hier liefert der NOx-Sensor ungenaue Werte die

deutliche Abweichungen zur Abb. 11 aufweisen.

>

Abbildung 12 i Falscher Einbau des NOy-Sensors an der Rohrbogeninnenkurve

Hinweis: NOyx-Sensor niemals ohne Hitzeschutzschild einbauen
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Mantelthermoelement

Technische Daten des Thermoelements

Durchmesser des Fihlers 6 mm

Lange des Fuhlers a) 200 mm
(ab Messspitze) b) 400 mm

Elektrischer Anschluss 4-20 mA

Messumformer

Messbereich 0-800 °C

Abbildung 13 i Mantelthermoelement

Edelstahl EinschweiBmuffe 1.44.4 DIN 2986 G-323

Verstellbare

Verschraubung G1l/ 2d

Rohrdurchmesser 6 mm

Metall-

Material und Art Schneidring

Abbildung 14 - Einschweilimuffe und Verschraubung vom Thermoelement

Beim Einbau des Thermoelementes sind folgende Hinweise zu beachten:

Im Abgasstrom nach Motorabgaseintritt und vor dem Katalysator.
Vibrations- und schwingungsfrei, immer nach dem ersten Kompensator (Motorabgaseintritt)
Im Idealfall soll die verstellbare Verschraubung bei einer Lange des Fihlers

a) A 1457 175 mm
by A 2901 350 mm

Der Anschlusskopf darf nicht ein isoliert werden und es muss eine Luftzirkulation
gewabhrleistet werden.
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Geltungsbereich: 2

3.3. Steckermontage

Abbildung 157 Normaler Stecker fiir NOx-Sensor

Abbildung 16 i Madifizierter Stecker fiir NO4-Sensor

Beachten Sie die zwei Varianten der Gegenstecker des NOx-Sensors

Normaler Stecker mit
Fuhrungsschiene beim NOx-
Sensor mit grauem Kabel

(siehe Ersatzteilliste)

Modifizierter Stecker mit
abgetrennter Fuhrungsschiene
beim NOx-Sensor mit blauem

Kabel (siehe Ersatzteilliste)

Als Hilfsmittel eignet sich hier ein handelsublicher Elektronikseitenschneider.
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STORM NOy-Logger Transport, Montage Geltungsbereich: 2

3.4.

Einbauposition Beispiele

An 2G-Reihenmaschine und 2G V-Maschinen mussen die Sensoren in der
Abgaswarmetauscher-Eintrittskammer nach Zusammenfuhrung des Abgases der beiden

Zylinderbanke installiert werden.

Thermoelement

NOx-Sensor

Technische Prozessanweisung 2000-2 | MAT
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STORM NOy-Logger Transport, Montage

Geltungsbereich: 2

Die Integration in den Abgaswarmetauscher-Deckel von 2G i Anlagen

AWT-Revisionsdeckelersatz mit Sensoraufnahme von 2G Motoren

Thermoelement

NOx-Sensor

Griffe zur Deckelpositionierung
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STORM NOy-Logger Transport, Montage

Geltungsbereich: 2

Jenbacher Maschine
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STORM NOy-Logger Transport, Montage

Geltungsbereich: 2

Weitere Einbaupositionen
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Transport, Montage Geltungsbereich: 2

Notruf: 112

Notruf: 112

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Bei jeder MalRnahme ist der Selbstschutz zu beachten!

il

Beim Auftreten von unerwarteten Schwierigkeiten Arbeiten sind laufende
Arbeiten abzubrechen.

Der Gefahrenbereich ist zu rdumen und die Umgebung zu warnen.

Verschiittete FlUssigkeiten sind sofort mit einem geeignetem Bindemittel
aufzunehmen.

Die Anlage ist freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
Mangel und Schaden sind dem Vorgesetzten zu melden.

Schadhaftes Werkzeug und Zubehér sind sofort stillzulegen oder
auszutauschen.

ERSTE HILFE
Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden.
Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste
Hilfe zu leisten (Blutung stillen, verletzte Gliedmafien ruhigstellen, Schock
bekadmpfen), sondern auch die Unfallstelle abzusichern.

Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden.

Suchen Sie den Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit
Arbeitsunfahigkeit zu rechnen ist.

Achten Sie darauf, dass jede Erste-Hilfe-Leistung im Verbandbuch dokumentiert
wird.

Technische Prozessanweisung 2000-2 | MAT
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4.4 TPAS 30007 Randbedingungen

Der Anwendungsbereich der nachfolgenden technischen Prozessanweisung gilt fiir alle STORM NOx-
Logger der Firma AS.

Die technische Prozessanweisung enthdlt Informationen und Anweisungen die Randbedingungen
beschreiben, die zum sicheren und ordnungsgemafen Betrieb der STORM NOx-Logger erforderlich
sind.

Sie stellt sdmtliche technische Mindestanforderungen an die Umgebungsbedingungen fur den sicheren
und ordnungsgemafen Betrieb und alle notwendige Vorkehrungen die, die Funktionalitat gewahrleisten
dar.

Die Giiltigkeit der technischen Prozessanweisung verfallt, sofern Anderungen und Aktualisierungen
seitens AS veranlasst wurden. Aktualisierte Betriebsanweisungen finden Sie im Web unter:

www.emission-possible.de

Die AST STORM NOx-Logger sind an die aktuell gultigen Vorschriften angelehnt und werden nach den
Anforderungen hergestellt und gebaut.

Aufgrund der individuellen Anpassungen und Anschlussvarianten ist es mdglich abweichende

Informationen innerhalb der Originalbetriebsanleitung bei Abbildungen zu erhalten.

Bei abweichenden Informationen ist grundsatzlich die AS oder alternativ die Vertriebsstellen zu

kontaktieren.
Produktdokumentation August Storm GmbH & Co. KG Version 01
STORM NOx-Logger Ersteller: MAT 2020-11
Allgemeine Bedingungen www.a-storm.com Seite 31




Technische Prozessanweisung

Anwendungsbereich: Randbedingungen

Produkt: STORM NOx-Logger

TPAS-Nr.: 3000

Produktnr.:

Rechtsvorschriften: IEC60364-4-41, -2-24, BetrSichV, DGUV 1, DGUV 3

Gliederung des Arbeitsablaufs und Vorschriften

Arbeitsfreiraum

Elektrischer Anschluss

Sicherheitsverschliisse

Lagerung
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STORM NOy-Logger Randbedingungen Geltungsbereich: 2

ANWENDUNGSBEREICH

Diese technische Prozessanweisung beschreibt die Randbedingungen, die fir den

sicheren und ordnungsgemafen Betrieb erforderlich sind.
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Bei Nichteinhaltung der Randbedingungen kdnnen folgende Gefahren auftreten:
Mechanische Gefahrdungen
Elektrische Gefahrdungen
Gefahrdungen durch Gefahrstoffe
Thermische Gefahrdungen
Spezielle physikalische Gefahrdungen

Gefahrdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen

SCHUTZMA NAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Bei der Einhaltung der Randbedingungen beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

1 Arbeiten sind nur durch autorisiertes und qualifiziertes Personal durchzufiihren.

1 Betriebliche Vorschriften und Verhaltensregeln sind strikt einzuhalten.

1 Beiallen Arbeiten ist geeignete PSA zu tragen. (Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe,
Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gehérschutz) gem. PSA-Liste.
Vor der Verwendung der Werkzeuge, Arbeits- und Betriebsmittel ist eine Sichtpriifung
auf &uRBerliche Beschadigungen durchzufuhren.
Am Arbeitsplatz ist fir Ordnung und Sauberkeit zu sorgen.
Bei allen Arbeiten ist fur einen festen Standort und ausreichende Bewegung zu
sorgen.
Bei allen Arbeiten ist ein Sicherheitsabstand zur Anlage oder Anlagenteile
einzuhalten.
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sind zu beachten. Sie dirfen nicht umgangen,
entfernt oder unwirksam gemacht werden.
Kabel und Leitungen sind sicher, ordnungsgemaf und geschiitzt zu verlegen.
Bei elektrotechnischen Arbeiten sind grundsétzlich die 5-Sicherheitsregeln
einzuhalten.
Bei laufendem Betrieb herrscht Verbrennungsgefahr. Schutzhandschuhe sind zu
tragen.
Es ist fur ausreichend Beleuchtung zu sorgen.
Bei laufenden Anlagen ist im Aufstellungsort PSA (Gehorschutz) gem. PSA-Liste zu
tragen.

Technische Prozessanweisung 3000-2 | MAT 2
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STORM NOy-Logger Randbedingungen Geltungsbereich: 2

ARBEITSABLAUF UND VORSCHRIFTEN

Allgemeiner Hinweis

U Der ordnungsgeméfRe und sichere Betrieb kann nur
gewdhrleistet werden unter Einhaltung dieser
technischen Prozessanweisung

1 Alle vorgeschriebenen und geregelten Anweisungen, die
in dieser technischen Prozessanweisung erlautert
werden, sind einzuhalten.

Das Nichtbeachten und Unterlassen der Anweisungen in
dieser technischen Prozessanweisung kann zu
Personenschaden und dem Verlust von
Gewabhrleistungsanspriichen fihren.

Die Kommunikation und Absprache mit dem Betreiber ist
Voraussetzung fur die ordentliche Einhaltung dieser
technischen Prozessanweisung, falls keine anderweitigen
vertraglichen Regelungen vorherrschen.

1. Arbeitsfreiraum

Beschrankter Freiraum der Einbauten / Komponenten

U Ein- und Ausbringung bedingt Quetsch-, Stol3-, Scher-,
Schneidgefahren

1 Arbeitsfreiraum ist einzuhalten
1 Fluchtwege sind freizuhalten

1 Ordnungsgemalie Lager- Abstellplatze

Anforderungen an die Wartungsfreundlichkeit und die Fluchtwege
1 Komponenten mussen leicht erreichbar sein

1 Abstellmdglichkeiten / Zwischenlagerung mussen vorhanden sein

Die Teilsysteme missen gleichermal3en einbau- als auch abbauféahig sein und

geniigend Freiraum fiir Wartung, Reparatur oder Uberholung der Komponenten bieten.
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STORM NOy-Logger

Randbedingungen Geltungsbereich: 2

2. Elektrischer Anschluss

Grundsatzlich sind die geltenden Gesetze, Vorschriften und elektrotechnischen Normen

einzuhalten.

l

Es durfen nur Elektrofachkrafte gem. TPAS 1000 i Arbeitssicherheit /
Unfallverhitung A Elektrosicherheit eingesetzt werden. Sind mehrere an der
Arbeit beteiligte Personen, sind diese vorab ordnungsgemald durch den
Arbeitsverantwortlichen (Elektrofachkraft), gefahrenbezogen zu unterweisen.
Kontaktieren Sie vor jeden elektrotechnischen Arbeiten den Anlagenbetreiber
oder die Leitwarte. Unterziehen Sie die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
einer Sicht- und Funktionsprufung.

Besichtigen und planen Sie die Arbeitsstelle vorab. Tragen Sie die geeignete
PSA. Arbeits- und Betriebsmittel missen fir die vorgesehenen Tétigkeiten
geeignet sein hinsichtlich Schutzklasse, Messkategorie und Einsatzort.
Vorhandene Dokumente wie z. B. Schaltplane, Stromlaufplane sind
grundsatzlich auf Plausibilitat zu prifen. Diese kdnnen fehlerbehaftet sein!!!
Vor allen Arbeiten sind grundsatzlich die 5-Sicherheitsregeln einzuhalten!
Verdrahten Sie die Spannungsversorgung nur mit geeigneten Querschnitten.
Sichern Sie diesen Stromkreis entsprechend ab.

Fuhren Sie keine Schalthandlungen durch, ohne diese vorab mit dem
Anlagenverantwortlichen oder der Leitwarte abzusprechen.

Betreiben Sie Arbeits- und Betriebsmittel sowie Gerate nur im vorgesehenen

Versorgungsspannungsbereich.
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STORM NOy-Logger Randbedingungen Geltungsbereich: 2

Kabelverlegung zur Erfassung i 1 Modulanlage

NOy-Logger

Versorgungsspannung 24 V DC

Motor lauft

Warnung

Stérung

Leistungssignal 4-20 mA

NO,-Sensor

NOx-Logger CAN Bus +
Spannungsversorgung

Thermoelement

Temperatur vor Katalysator

STORM Router STORM IPC
=

Remote Service Center

Kabelverlegung zur Erfassung von 27 4 Modulen

Bei 21 4 Modulen missen zusétzlich die Kabel im roten Rahmen verlegt werden.
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3. Sicherheitsverschlisse / Plomben

NOx-Logger und damit die verbundene Uberwachung der Stickoxidemissionen sind
durch behdérdliche Anweisungen mit einem Sicherheitsverschluss / Plomben zu sichern.

Vorgeschriebene Emissionswerte sind aufzuzeichnen, und um bei Unter- oder

Uberschreitung dieser reagieren zu konnen. Eine Plombe darf nur angebracht werden,

wenn vorher sichergestellt ist, dass auch ein Katalysator ordnungsgeman eingebaut ist.

Hinweis: Die vorher ausgelieferten Plombenzangen und der dazugehérigen

Bleiplomben der AS durfen nicht mehr verwendet werden!

Die STORM-Drahtseilplomben sind gemafR Vorschrift mit einer fortlaufenden Serial-

Nummer gekennzeichnet und ihr Einsatz stets dokumentiert zur Nachverfolgbarkeit.

1 Bei Einbau des NOxlLoggers muss die Verplombung nach Prifung der
Richtigkeit des eingebauten Katalysators angebracht werden und zusatzlich im

Installationsnachweis bei Erstinbetriebnahme protokoliert werden.

Alle Katalysatoren sind durch Verplombung gegen einen unbefugten Ausbau zu
sichern.

Die Verplombung darf nicht zerstdrungsfrei zu o6ffnen sein und muss ein
eindeutiges identifizierendes Merkmal in Form einer fortlaufenden Nummer

besitzen.

Die Plombe ist so auszuwahlen, dass sie den am Einsatzort Ublichen

Umgebungsbedingungen standhélt.

Die Verplombung muss Uber den Zeitraum der ublichen Betriebsdauer der
Katalysatoren die ihr angedachte Funktion erfullen.

Die Verplombung muss das identifizierende Merkmal Uber den gesamten

Zeitraum die Eindeutigkeit nachweisen und erkennbar bleiben.

Technische Prozessanweisung 3000-2 | MAT
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Anbringung und Anwendung

Fur die Drahtseilplombe gibt es vorgefertigte Schrauben mit einem 4 mm Loch, in

welchem das Drahtseil durchgesteckt wird. Der Deckel einer Katalysatorkammer muss

immer mit einer Plombe, die durch zwei Schrauben geht, verplombt werden. Dieses

Vorgehen verhindert, dass der Deckel von der Katalysatorkammer, ohne die Plombe zu

zerstoren, verdreht werden kann.

Eine Entfernung sofern notwendig ist nur gestattet zu folgenden Zwecken:

Wartungsarbeiten
Bei Reinigung eines Katalysators
Bei Austausch eines Katalysators

Bei Reparatur eines Katalysators

Die Verplombung der Emissionsminderungssysteme ist nicht erforderlich, wenn deren
Funktion durch die Sensorik nach den Abschnitten 5.4.2 und 5.6 der VDMA 6299 sicher

Uberwacht wird.
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4.

Lagerung
STORM NOx-Logger Schaltschrank

Alle Oberflachen miissen Uiber den gesamten Lagerzeitraum trocken gehalten werden,
damit samtliche Anlagenteile oder Isolierungen nicht verunreinigt werden. Verhindern
Sie das Nasse und Feuchtigkeit in den Schaltschrank gelangen. Die verbauten
Komponenten missen trocken bleiben. Lagern Sie den NOx-Logger in geschlossenen,
trockenen Raumen bei Raumtemperatur. Der Lagerort sollte erschitterungs- und

staubfrei sein.

NOx-Sensor

Halten Sie die Lagerzeit des NOx-Sensors so kurz wie mdglich und packen Sie den NOx-
Sensor erst unmittelbar vor der Montage aus. Beachten Sie bei der Lagerung die
mechanischen Spezifikationen des NOx-Sensors. In der Nahe des NOx-Sensors dirfen
keine leicht verdampfenden organischen Materialien oder silikonorganischen Materialien

gelagert werden. Der Lagerort sollte erschitterungs- und staubfrei sein.

Thermoelement

Lagern Sie die Thermoelemente trocken.

Ungeeignete Lagerbedingungen

u Komponenten kdnnen beschadigt werden
Einhaltung des Temperaturbereich
Lagerung moglichst trocken und staubfrei
Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen

Erschitterungsfreie Lagerung
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Notruf: 112

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Bei jeder MaRnahme ist der Selbstschutz zu beachten!

l

Beim Auftreten von unerwarteten Schwierigkeiten Arbeiten sind laufende
Arbeiten abzubrechen.

Der Gefahrenbereich ist zu rdumen und die Umgebung zu warnen.

Verschuttete Flussigkeiten sind sofort mit einem geeignetem Bindemittel
aufzunehmen.

Die Anlage ist freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
Méangel und Schaden sind dem Vorgesetzten zu melden.

Schadhaftes Werkzeug und Zubehdr sind sofort stillzulegen oder
auszutauschen.

ERSTE HILFE
Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden.
Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste
Hilfe zu leisten (Blutung stillen, verletzte GliedmaRen ruhigstellen, Schock
bekampfen), sondern auch die Unfallstelle abzusichern.

Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden.

Suchen Sie den Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit
Arbeitsunféahigkeit zu rechnen ist.

Achten Sie darauf, dass jede Erste-Hilfe-Leistung im Verbandbuch dokumentiert
wird.
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45 TPAS 40007 Betrieb und Wartung

Arbeiten an dem STORM NOx-Logger dirfen nur von einschlagig geschultem, elektrisch und
mechanisch ausgebildetem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Es besteht die Mdglichkeit mit der AS oder dessen Tochterfirmen bzw. autorisierten Fachwerkstatten i
Servicevertrage abzuschliel3en.

Die TPAS 1000 1 5 Arbeitssicherheit / Unfallverhiitung in dieser Betriebsanleitung gilt es zusatzlich zu
beachten.

Diese technische Prozessanweisung gilt fur alle STORM NOx-Logger der AS, soweit seitens der AS

keine Anderungen oder Aktualisierungen vorgenommen werden.

Der Zweck dieser technischen Prozessanweisung besteht darin, dem Benutzer fundierte Informationen
zum Betrieb und der Wartung des STORM NOx-Logger zu vermitteln. Die Kenntnisse der

vorangegangen technischen Prozessanweisung sind zusatzlich einzuhalten.
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Technische Prozessanweisung

Anwendungsbereich: Betrieb und Wartung

Produkt: STORM NOx-Logger

TPAS-Nr.: 4000

Produktnr.:

Rechtsvorschriften

Gliederung des Arbeitsablaufs und Vorschriften

Arbeitsvorbereitung

Allgemeine Hinweise

Bedienung

Hauptbildschirm

Systemeinstellung

Einstellung NOx-Sensor

Protokollergdnzung

Speicherung Daten

Einstellwerte

Internetanschluss
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STORM NOy-Logger Betrieb und Wartung Geltungsbereich: 2

ANWENDUNGSBEREICH

Diese technische Prozessanweisung beschreibt den ordnungsgeméafen Betrieb

und die Wartung.
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Bei Nichteinhaltung dieser technischen Prozessanweisung kénnen folgende Gefahren auftreten:

1  Mechanische Gefahrdungen

Elektrische Gefahrdungen

1
 Gefahrstoffe
1

Bersten von Druckleitungen

SCHUTZMA NAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Beim Betrieb und der Wartung beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

PSA (Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrille) sind zu tragen.

Es ist nur geeignetes Betriebs- und Wartungspersonal einzusetzen.

Der Anlagenverantwortliche oder der Betreiber ist immer vor Beginn zu kontaktieren.
Werkzeuge, Schutz- und Hilfsmittel sind vor der Verwendung auf Beschadigung zu Uberpriifen.
Es ist bei allen Arbeiten fiir einen festen Standort und ausreichende Bewegung zu sorgen.
Genuigende Beleuchtung des Arbeitsplatzes ist sicherzustellen.

Bei allen elektrotechnischen Arbeiten sind grundsétzlich die 5-Sicherheitsregeln strikt einzuhalten.

= =24 =4 -4 - -4 -2 -2

Es darf nur geeignetes Werkzeug verwendet werden. Es ist eine Sicht- und Funktionspriifung vor
Verwendung durchzufuhren.

Der Arbeitsplatz ist vor Beginn und nach Beendigung sauber zu sein.

Ausgelaufene Flussigkeiten, Nasse, Gefahrstoffe sind aufzunehmen und ordnungsgeman zu
entsorgen.

Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hande griindlich reinigen und Hautpflegeprodukte

nutzen.
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STORM NOy-Logger Betrieb und Wartung Geltungsbereich: 2

ARBEITSABLAUF UND VORSCHRIFTEN

Allgemeiner Hinweis

a Der ordnungsgemafe und sichere Betrieb kann nur
gewahrleistet werden unter Einhaltung dieser
technischen Prozessanweisung

Alle vorgeschriebenen und geregelten Anweisungen, die
in dieser technischen Prozessanweisung erlautert
werden, sind einzuhalten.

Das Nichtbeachten und Unterlassen der Anweisungen in
dieser technischen Prozessanweisung kann zu
Personenschéaden und dem Verlust von
Gewahrleistungsanspruchen fuhren.

Die Kommunikation und Absprache mit dem Betreiber ist
Voraussetzung fur die ordentliche Einhaltung dieser
technischen Prozessanweisung, falls keine anderweitigen
vertraglichen Regelungen vorherrschen.

1. Allgemeine Hinweise

Nicht alle in dieser technischen Prozessanweisung angefiihrten Seiten bzw.
Anzeigen und Eingaben mussen fir ihren NOx-Logger vorhanden sein.

Die abgebildeten Grafiken stammen aus einer Simulation.

Die Prozessvariablen unterscheiden sich zum tatsachlichen Betrieb.

Es ist moglich die Daten des NOx-Logger per Modbus TCP auf ein anderes
Steuerungssystem zu ubertragen.

Andere Schnittstellen sind optional erhéltlich (bspw. Profinet, OPC, Profibusé )

Der elektrische Anschluss aller Komponenten ist entsprechend den beigelegten
Stromlaufplane durchzufiihren.

Anderungen der Schaltanlage dirfen wahrend der Garantie nur von
Servicetechnikern der Firma AS durchgefiihrt werden.

Anderungen durfen grundsatzlich nur durch qualifiziertes Fachpersonal

vorgenommen werden.
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2.

Bedienung

Die gesamte Bedienung des NOx-Logger erfolgt Uber das Bedienpanel KTP700

Comfort von der Firma Siemens.
Das Panel ist als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine zu sehen.

Das KTP700 Comfort ist ein graphisches Display und wird Gber Paneltasten und per
Touch bedient.

Funktionstasten

Diese Funktionstasten befinden sich am Bediengerat

-~

SIEMENS

links Bild nach links blattern

Protokoll Protokoll ergénzen

speichern Protokolle auf USB Drive kopieren

rechts Bild nach links blattern

Andern von Einstellungen und Parametern

Das Einstellen bzw. Andern von Parametern ist nur mittels eines temporaren Passwortes

moglich (siehe Benutzeranmeldung).
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Beschreibung der Bilder

SIEMENS SIMATIC HMI

29.01.2020:

[\ - Logger

NOx

NOX Tagesmittelwert —
02

Leistung
Abgastemp.

NOx Tagesmittelwert gestern

NOx Tagesmittelwert Uberschreitungen

Motor - 1

Grundsatzlich ist der obere Bildrand in allen Bildern gleich. Bei Auftreten einer Stérung
beginnt der Bildschirmrahmen rot zu blinken. Bei Mehrmodulanlagen erscheint des
Weiteren ein blinkender Balken unterhalb der Motoranwahltaste, um zu erkennen, von

welchem Motor die Stérung kommt.
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Hauptbildschirm

NOx

u Im Hauptbild werden alle Messwerte angezeigt:

Name des Betreibers

BHKW 1

04.06.2021

.06. Y}
12:15:02 \y

457,52

NOXx Tagesmittelwert

442,83

02

Sd

Leistung

2073,55

Abgastemp.

406,83

NOx Tagesmittelwert gestern

435, 77

NOx:

NOx-Tagesmittelwert:

02:
Leistung:

Abgastemp.:

NOx—Tag esmittelwert gestern

NOx-Tag esmittelwert Ubersch.

NOX Tagesmittelwert Uberschreitungen

Aktueller ungefilterter NOx-Messwert von der NOx-Sonde

Aktueller Tagesmittelwert des laufenden Tages, die
Messung beginnt bei laufender Maschine und erreichen von
min. 50% Leistung nachts um 0:00 Uhr und geht bis 23:59 Uhr.

Danach beginnt die neue Messung fir den nachsten Tag.
Aktueller O2 Messwert von der Sonde
Aktuelle elektrische Leistung

Aktuelle Abgastemperatur. Die Abgastemperatur wird auf
min. und max. Wert anhand des verbauten Katalysators
Uberwacht, um sicherzustellen, dass der Katalysator
innerhalb seiner Auslegung betrieben wird. Bei Uber- /
Unterschreitung der Temperatur wird eine Stérmeldung

ausgegeben und dies entsprechend im Protokoll vermerkt.

Ab V4.0 gibt es optional die Anzeige einer zweiten

Abgastemperatur.
Tagesmittelwert vom vergangenen Tag

Stunden der Uberschreitungen im laufenden Jahr
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Trend

Im Trend wird der Verlauf der Leistung (rot) zum NOx-Wert (blau) angezeigt

Name des Betreibers 04.06.2021 ?
12:17:39 \y

11:17:18 11:47:18 12:17:18
04.06.2021 04.06.2021 04.06.2021

NOx-Tagesmittelwerte Archiv

Im NOx-Tagesmittelwert Archiv werden die auf der SD-Karte im Display gespeicherten
Tagesmittelwerte und die Betriebsstunden des Motors visualisiert. Diese Werte werden

auch zur Erstellung des Monatsprotokolls genommen.

Name des Betreibers 04.06.2021 7
Logger bk 12:18:06 &y

NOx Tagesmittelwerte Archiv
Text

NOx : 435,8 mg/m3, Betriebsstunden : 2358 , M1 SN.Sonde : I
1809080030
NOx : 463,7 mg/m3, Betriebsstunden : 2341 , M1 SN.Sonde :
1809080030
NOx : 464,1 mg/m3, Betriebsstunden : 2323 , M1 SN.Sonde :
1809080030

NOx : 461,3 mg/m3, Betriebsstunden : 2299 , M1 SN.Sonde :
128nQn8nnz2n
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Abgastemperatur Archiv

Name des Betreibers

Logger

BHKW 1

04.06.2021
12:18:43

)

Abgastemperaturwerte Archiv

Text

Abgastemp. min: 434,5 °C, max: 451,7 °C, MW:

446,9 °C
02.06.2021
403,2 °C
01.06.2021
402,5 °C
31.05.2021
an? 8 o

Abgastemp. min: 397,7 °C, max: 426,7 °C, MW:
Abgastemp. min: 396,6 °C, max: 427,8 °C, MW:

Abgastemp. min: 397,9 °C, max: 432,4 °C, MW:

Meldungen

Bei Uberschreitung des Tagesmittelwertes der Alarmschwelle (siehe Tabelle 8)

abzuglich 30 mg/m? gibt der NOx-Logger eine Warnung aus. Bei Erreichen der Alarm-

schwelle gibt der NOx-Logger eine Stdrung raus und der Stundenz&hler fir die zu-

lassigen Uberschreitungen im Jahr beginnt zu laufen. Eine Abstellung durch den NOx-

Logger erfolgt nicht.

Tabelle 10 - Alarmschwellen

Grenzwert nach 44. BImSchV

Tagesmittelwert - Alarmauslosung

0,1 g/m®

O 0,1% g/ m

0,25 g/m®

O 0,3% g/ m

0,5 g/m®

, 6%
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Name des Betreibers 04.06.2021 v ‘ ‘
Logger Ll 12:19:26' ¥y

Meldungen
Datum Status Text

22 04. 2021 M1 Kommunlkationsstﬁrung zum Sensor
22.04.2021 M1 Unlogischer Zustand
22.04.2021 M1 Unlogischer Zustand
15.05.2020 M1 Sondenwechsel
15.05.2020 M1 Sondenwechsel
15.05.2020 Ml Unlogischer Zustand
i (210

Systemeinstellungen

Durch Betatigen des STORM-Logos gelangt man auf die Seite fur die

Systemeinstellungen. Hier kénnen die entsprechenden Untermeniis angewahlt werden.

Zuriick zur Startseite kommt man Uber die Funktionstasten F1 und F4 oder durch

Betatigung des NOx-Logger Schriftzuges.

Name des Betreibers 04.06.2021 » ‘ '

s 12:19:46 \

Systemsteuerung RT beenden NOx Sensor

Betriebsstunden Anlagendaten

Modbus / MQTT MELDUNGEN Elektrodaten

drucke Protokoll Analogeingange
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Systemsteuerung

In der Systemsteuerung konnen diverse Einstellungen wie IP-Adr es s e, Uhr z
vorgenommen werden. Einstellungen sollten hier nur nach Ricksprache mit dem

STORM Remote Service Center vorgenommen werden

g o = 9

Display InputPanel Internet
Options

Mouse  Network and Network ID oP Password Printer
Dial-up Co...

a9 B T

PROFINET Regional ScreenSaver Service &
Settings Commissio...

RT beenden

Wird die Runtime beendet kann auf die Windows-Oberflache zugegriffen werden. Ist die
Runtime beendet findet keine Datenaufzeichnung mehr auf der SD-Karte statt, es werden

die Daten dann nur noch auf der SPS gesichert.

Das Stormelderelais ist AKTIV!!

e o - @

My Internet
Computer Explorer

- %
Ea.
v &
Recyde Bin JETCET PDF
[xz
B a'}

Start Center V15.1.0.3

Excel Viewer Media Player m Settings
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Einstellung NOx-Sensor

Hier findet die Einstellung des NOx-Sensor zum Abgleich mit der Emi-Messung statt. Die

Parameter sind nur nach Anmeldung moglich. Das Andern der Parameter wird

einschliellich des Namens der Person, die die Daten andert, mitgeloggt.

Name des Betreibers 04.06.2021 ?
E'H K\'v 1 iy ‘y
12:20:55

Sondeninfo

Informationen zum NOx.Sensor. Hier kann der Sensortyp zwischen Continental und

BOSCH gewechselt werden.

Name des Betreibers ZB.04. 2021
- ngger 15:39:00

Continental
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Betriebsstunden

Hier wird der Abgleich der Betriebsstunden mit dem Betriebsstundenzé&hler des Motors

vorgenommen.

Bei NOxLogger+ werden die Betriebsstunden direkt aus der DIANE Steuerung

Ubernommen.

Name des Betreibers 04.06.2021 ?
EHK\'I 1 &y
12:21:30

+2370

ubernehmen

Passwort

Diese Seite wird aufgerufen durch direkte A
ALogi nhf, wenn ein Feld angew?hlt ist,Zuwelc
Anmeldung muss der Name eingegeben werden (der Name wird mitgeloggt!). Uber ID
anfordern erhalt man die temporar ID. ID und Namen miissen beim Remote Service
Center angegeben werden. Nicht bekannte Personen missen sich hierzu ausweisen.

Vom Remote Service Center wird dann ein Passwort (ibermittelt.
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Name des Betreibers

Temporares Passwort ’ Benutzer

Temporare ID

04.06.2021 ¥
12:22:002 '

ID anfordemn

Name :

Benutzer

Anmelden

[~ T——
E{ August Sterm GmbH & Co. KG - Temporary Password
e —

Abmelden

pamosentsne  STORM Q)

Anmeldung

FREEE

Benutzer

Passwort ™

Temporar 6144

MName

Admin

MNOx Logger

[Bestéiﬂgen] [ Loschen ] ’ Beenden

l

| User L 1 @
|
|
|

I —

Anlagendaten

Eintragung der Anlagendaten.

Ein korrektes Eintragen der Anlagendaten ist erforderlich damit das Protokoll

entsprechend vom System erstellt werden kann.
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Vertriebsgebiet

Kunden Nr.:

e Name des Betreibers 04.06.2021 7
iz LOQger S 12:22:51
3V

Anlagenname

Strasse

Motorhersteller

Name des Betreibers 04 ’ 06 . 202 1 Py

~tb 12:23:12 \

Deutz-MWM

Motortyp

TCG 2020 V20

Motornummer

2212792

Anlagenbez.

Modbus TCP

BHKW 1

Aktivierung / Deaktivierung des Modbus und Einstellung der Modbus Partner-IP. Der

Partner muss zwingend im gleichen IP-Kreis sein. Die Funktion steht beim NOxLogger+

nicht zur Verfigung. Sollte eine Modbus Kommunikation gewlinscht sein, so muss eine

zweite Ethernet Schnittstelle hinzugefligt werden. Diese ist optional erhaltlich.
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Name des Betreibers 04.06.2021 7
12:23:49 ‘p

MQTT loT

Aktivierung der MQTT Datenlbertragung. Das Aktivieren / Deaktivieren kann ohne
Passwort erfolgen. Bei aktiven MQTT werden die NOx-Tagesmittelwerte und die
Betriebsstunden in der Nacht an STORM Ubermittelt und in einer SQL-Datenbank
gespeichert. Mit ATest Messagefi kann die
gi bt an, ob die Verbindung besteht, Aorange

Name des Betreibers 04.06.2021 ?
12:24:12 \y

TEST MESSAGE

<<Modbus
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Meldungen

Statusmeldungen die das System betreffen

Name des Betreibers 04.06.2021: ) [}

viz Logger L 12:25:11E \)’

Zeit Datum Status Text G
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Systemauswabhl

_ NmedesBetreibers 29.04.202 7 :
>y Logger+ BHKW 2 1 \y

08:59:16

NOxLogger

Standard

NOxReset

Auswahl des SystemydgBtandard oder NO

Die Auswahl des DIANE System muss vor der ersten Verbindung per Ethernet mit
der Steuerung erfolgen. Es empfiehlt sich vorab die Einstellungen der Leanox
Kurve aufzuschreiben.

Mi t der S cNiOaResefiil 2kcahnen Adi e Aktivierung der
Meldungen 2487/2488 bei DIANE XT4 aktiviert werden. Die Option sollte erst aktiviert
werden, wenn eine der Meldungen aufgetreten ist.

Mit F4 gelangt man in die Einstellung der geforderten Emissionen nach
Genehmigungsbescheid.

Name des Betreibers

- Logger-l- BHIKW 2

29.04.2021:
09:01:09
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Auswabhl zulassige Emission

Mit F4 gelangt man in die Einstellung der parametrierbaren Meldungen (Speziell)

aedesBetreibers 29-042021 ’
-, Logger+ g 09:02:38 &)’

Parametabare Meldung 1] AUS <
Parametabare. Meldung 5] _ WARNING
Parametibare, Meldung 3

Die parametrierbaren Meldungen fragen die Reserve Digital Eingange 1150.1 i 1150.3
ab. Der Text kann frei eingegeben werden. Die Eingédnge werden immer Uberwacht und
mit dem eingegebenen Text protokolliert. Die Auswahl Warnung / Stérung selektiert

welches Relais bei Aktivierung des Einganges angesteuert wird.

Einstellung Analogeingange / Elektrodaten

Namedes Betreibers 28.04.2021% ’
‘s Logg\er ‘ 16:42:09 &)’

Abgastemperatur - 1

Abgastemperatur - 2

| Elektrodaten

Abgastemperatur 1: Abgastemperaturmessung vor KAT
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29.04.2021
n Logger+ xis 09:05:38 &y
L name ses Bevabers |

280,00 |°C
600,00 |°C
-200,00 |°C

Einstellung des Messbereich fir den Abgastemperatursensor und Einstellung der
Grenzwerte. Die Abgastemperaturiiberwachung wird mit der Protokollierung verzégert

gestartet.

Uber den Schiebeschalter m kann die zweite Abgastemperaturmessung
aktiviert werden. Der Analogeingang fir die zweite Messung ist optional erhéltlich und
nicht im Standardlieferumfang enthalten. STORM ID: 0161731586

Name des Betreibers 20.04.2021 @

09:12:19

Die Einstellungen gleichen sich zu denen des Abgastemperatursensor 1, zusétzlich kann

hier die DELTA T Uberwachung aktiviert werden.
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= .2021
Delta T Uberwachu 13:49 \)l

Deltamin : [ _-55,00 ]°C
Delta max : | 500,00 |°C

Die Delta T Uberwachung, uberwacht den Temperaturunterschied zwischen

Abgastemperatursensor 1 und Abgastemperatursensor 2. Diese Messung kann ggf. zur

Uberwachung der Temperatur vor / nach Kat genutzt werden.

Einstellung Elektrodaten

Diese Einstellung ist bei Konfiguration als NOxLogger+ nicht vorhanden.

29.01.2020:
B )

13:42:43

[ 850,00 |KwW
250,00 |Kw
1000,00 | KW

Einstellung des 4-20mA Leistungssignals
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Beim NOxLogger+ entfallt die Einstellung da der NOxLogger+ dies direkt per Bus aus der
DIANE Steuerung bekommt.

Email-Einstellung

Name des Betreibers 04.06.2021 7
Logger . 12:28:25 \y

noxlogger@a-storm.com

Test Email versenden

Aktivierung und Einstellung der E-Mail-Adresse, an der das Protokoll und die

Sammel st°rmel dung versendeEmawdr denm senldleemm.

Mail-Versand getestet werden. Bei aktivem E-Mail-Versand werden Stérmeldungen um
30 Sek. verzogert und max. 1 x in 30 Minuten versendet. Der Relaisausgang fir die

Stormeldung ist unverzdogert.

EIKd Nr.:152991 NOX...

EINOx Logger TEST ...
EIKd.Nr.152991, Prot...
OEIKd.Nr.:152991 NOX...
EINOx Logger TEST ... fw-sceu@a-storm.com
BZINOx Logger TEST ... fw-sceu@a-storm.com
BB Kd.Nr.:152991 NOx... fw-sceu@a-storm.com
BB Kd.Nr.:152991 NOx... fw-sceu@a-storm.com
-) NOx Logger TEST ... fw-sceu@a-storm.com

k
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Beim Versenden einer E-Mail 6ffnet sich der Mail Client und verschickt die E-Mail.

Sollte sich das Fenster widererwarten nicht selbststandig schliel3en, so kann dieses Uber

das X im oberen rechten Bildschirmrand geschlossen werden.
Drucke Protokoll

! berruklcke Protokolld wird der Druck des Pro
oder ein Jahr zuriick angestof3en. Die Daten sind unter Protokollbeginn und

Protokollende zu ersehen.

Der Druck des Protokolls kann je nach aufgelaufener Datenmenge 5 1 10 min. dauern.
I m Anschluss kann das Protokol | -MgikEepfangev er s

versendet werden.

Sollte der Protokolldruck sehr lange dauern (widererwartend grof3e Datenmenge), so

kann es zu einer Stdrmeldung kommen.

Name des Betreibers 04.06.2021 7
vi2 Logger 12:29:22 &y

Drucke Protokoll

Drucke
Jahresprotokoll

versende Protokoll
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Protokollergdnzung

erganzt werden.

- Logger

EMI Messung

Fehlersuche

Speicherung der Daten

wird empfohlen.

Uber die Taste F2 kann das Protokoll um drei festgelegte Texte oder Uiber einen Freitext

29.01.2020 ¥
15:01:30 ‘y

Freitext

29.01.2020 il
15:02:17 \y

Die regelméRige Sicherung der Daten liegt in der Verantwortung des Betreibers. Der
lokale Datentrager ist mindestens alle 3 Monate zu sichern. Eine héufigere Sicherung
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28.04.2021: 7) 5

16:25:15;_”?

USB-Stick
sicher
entfernen

alle Dateien neuste Datei
kopieren kopieren

Tool Bedienungs-
RDB zu CsSV anleitung
kopieren kopieren

Archive
kopieren

Uber die Taste F3 wird das Menii zum Kopieren der Protokolle auf USB aufgerufen. Das
Programm erkennt einen eingesteckten USB-Datentrager und gibt dann die Tasten zum

Kopieren frei.

Zuséatzlich kann hier ein Tool zum weiterverarbeiten der Archivdaten in Excel her-

untergeladen werden.

| ber auswerfené.

Nutzung von RDB2CSV

Tool RDB zu CSV kopieren

Mit dem Programm RDB2CSV koénnen die auf der SD Karte gespeicherten Archive in

eine in Excel zu bearbeitende Tabelle konvertiert werden.

Das Programm kann von der SD Karte der Steuerung auf USB kopiert werden, siehe
Seite 24.

Das Programm muss nur entpackt werden und kann direkt unter Windows ausgefuhrt

werden.

'!ber ABrowse RDB Filefi das gew¢gnschte Archi
Import datai di e Daten einlesen. Die so eingel es

Schaltflache AExport to csvi exportiert wer
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Nun kann die erstellte CSV in Excel geéffnet werden.

Um die Zeit als Datum / Uhrzeit angezeigt zu bekommen, wie folgt vorgehen:

- zundchst Time_ms / 1.000.000 teilen, ergibt z.B. 41774,944663 = 15.05.2014 22:40:19

- der ganzzahlige Teil vor dem Komma ist das Datum: die Anzahl Tage seit dem
31.12.1899

- der gebrochene Teil nach dem Komma ist die Uhrzeit: 0,0 ... 1,0 entspricht 0:00:00 ...
24:00:00
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